KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Naprawa drég gminnych w Konstantynowie t.édzkim
ADRES INWESTYCJI  :  Konstantynéw tédzki

INWESTOR : Gmina Konstantynéw t.édzki

ADRES INWESTORA :  95-050 Konstantynéw t.odzki, ul. Zgierska 2
BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Stawomir Olszewski
DATA OPRACOWANIA : marzec 2016

Stawka roboczogodziny :
1 kw. 16

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ......coooeeiiiiniiiniiineecieeec e % R+S
ZYSK[Z] oo % R+S+Kp(R+S)
Podatek VAT [V] c.ooviiiiiieeeeecee e % E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAL SPRAWDZIL

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Naprawa drég gminnych w Konstantynowie £6dzkim
1 Naprawy drég o nawierzchniach bitumicznych
1/KNNR 6 1108- |Remonty czgstkowe nawierzchni mieszankami t
d.1/02 + KNR AT- |mineralno-asfaltowymi BA (AC 11S 50/70 KR1-2)
03 0102-02 + |z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem
KNR 4-04 emulsjg asfaltowag
1103-05
analogia przedmiar = 135,00t
~R -
1* robocizna r-g 403,6500
2,9+0,009*10=2,99 r-g/t
M -
2 emulsja asfaltowa kg | 5400,0000
40 kgit
3* mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S 50/70 t 139,0500
KR1-2
1,03 t/t
4* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)
~S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna m-g 141,7500
1,05 m-g/t
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 141,7500
1,05 m-g/t
7" ciggnik kotowy m-g 141,7500
1,05 m-g/t
8* frezarka do nawierzchni drogowych m-g 5,9400
0,0044*10=0,044 m-g/t
9* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 29,5920
0,0592+0,016*10=0,2192 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 6 1107- |Remonty czgstkowe nawierzchni mieszankami t
d.1|02 + KNR AT- |asfaltu lanego (MA 5 S 35/50 KR1-2) z frezowa-
03 0102-02 + |niem, oczyszczeniem i skropieniem emulsjg as-
KNR 4-04 faltowag
1103-05
analogia przedmiar = 130,00t
~-R--
1* robocizna r-g 453,7000
3,4+0,009%10=3,49 r-g/t
M -
2* asfalt lany MA 5 S 35/50 KR1-2 t 133,9000
1,03 t/t
3* grys 2-5 mm t 13,0000
0,1 t/t
4* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)
~S-
5* ciggnik kotowy m-g 176,8000
1,36 m-g/t
6* kociot transportowy do asfaltu lanego m-g 176,8000
1,36 m-g/t
7 frezarka do nawierzchni drogowych m-g 5,7200
0,0044*10=0,044 m-g/t
8* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 28,4960

0,0592+0,016*10=0,2192 m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3|KNR AT-03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.1/0102-02 + nych AC 11S 50/70 KR1-2 - warstwa $cieraln -
KNR 4-04 grubos¢ po zageszczeniu 5 cm z frezowaniemie,
1103-05 + oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowg
KNR AT-03
0202-02 + przedmiar = 500,00 m2
KNR 2-31
0311-05 0311-
06
analogia
R -
1* robocizna r-g 29,6500
0,009+0,002+0,0483=0,0593 r-g/m2
M -
2 emulsja asfaltowa kg 250,0000
0,5 kg/m?2
3* mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S 50/70 t 62,5000
KR1-2
0,075+2*0,025=0,125 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
5* frezarka do nawierzchni drogowych m-g 2,2000
0,0044 m-g/m2
6* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 10,9600
0,00592+0,016=0,02192 m-g/m?2
7 skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa | m-g 0,5000
0,001 m-g/m?2
8* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika ko- | m-g 0,7500
fowego
0,0015 m-g/m?2
9* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4,7000
0,0056+2*0,0019=0,0094 m-g/m?2
10* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,7000
0,0056+2*0,0019=0,0094 m-g/m?2
11* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 4,7000
0,0056+2*0,0019=0,0094 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 Wyréwnanie/uzupetienie istniejgcej nawierzchni | m3
d.1/1401-06 + destruktem asfaltowym z profilowaniem i zagesz-
KNR 2-31 czeniem mechanicznym
1401-07 +
KNR 2-31 przedmiar = 350,00 m3
0107-01
analogia
~R -
1* robocizna r-g 540,4000
0,027+0,027+1,49=1,544 r-g/m3
M -
2* woda m3 91,0000
0,01+0,25=0,26 m3/m3
3* destrukt asfaltowy t 717,5000
2,05 t/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S-
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,9100
0,0026 m-g/m3
6* walec wibracyjny samojezdny 8 t m-g 0,9100
0,0026 m-g/m3
7" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 98,0000
0,28 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2| [Naprawy drég o nawierzchnia gruntowych i ttuczniowych
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5/KNR 2-31 Profilowanie z watowaniem nawierzchni drég m2
d.2/1401-06 + gruntowych i ttuczniowych
KNR 2-31
1401-07 przedmiar =200 000,00 m2
analogia
~R -
1* robocizna r-g | 1080,0000
0,0027+0,0027=0,0054 r-g/m2
M -
2 woda m3 200,0000
0,001 m3/m2
~S--
3* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 200,0000
0,001 m-g/m?2
4* walec wibracyjny samojezdny 8 t m-g 200,0000
0,001 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-31 Wyréwnanie/uzupetnienie istniejacej nawierzchni | m3
d.2|1401-06 + kruszywem tamanym 0/31,5 mm z profilowaniem
KNR 2-31 i zageszczeniem mechanicznym
1401-07 +
KNR 2-31 przedmiar = 445,00 m3
0107-01
analogia
R -
1* robocizna r-g 687,0800
0,027+0,027+1,49=1,544 r-g/m3
M -
2x woda m3 115,7000
0,01+0,25=0,26 m3/m3
3* kruszywo tamane 0/31,5 mm t 912,2500
2,05 t/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,1570
0,0026 m-g/m3
6* walec wibracyjny samojezdny 8 t m-g 1,1570
0,0026 m-g/m3
7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 124,6000
0,28 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

1./robocizna

3 194,4800

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢
1.|asfalt lany MA 5 S 35/50 KR1-2 t 133,9000
2.|destrukt asfaltowy t 717,5000
3.|emulsja asfaltowa kg 5 650,0000
4./grys 2-5 mm t 13,0000
5.|kruszywo tamane 0/31,5 mm t 912,2500
6./ mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S 50/70 KR1-2 t 201,5500
7./|woda m3 406,7000
8./ materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|ciggnik kotowy m-g 318,5500
2.|frezarka do nawierzchni drogowych m-g 13,8600
3. |kociot transportowy do asfaltu lanego m-g 176,8000
4. rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4,7000
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 202,0670
6./samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 69,0480
7.|skrapiarka do bitumu przewozna m-g 141,7500
8. skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa m-g 0,5000
9.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego m-g 0,7500

10.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 369,0500
11.|walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 4,7000
12.|walec wibracyjny samojezdny 8 t m-g 202,0670
RAZEM
Stownie:
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