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Naprawa dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim

1 Naprawy dróg o nawierzchniach bitumicznych
1

d.1
KNNR 6
1108-02 +
KNR AT-03
0102-02 +
KNR 4-04
1103-05
analogia

Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi BA (AC 11S
50/70 KR1-2) z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową

t

135 t 135,00
RAZEM 135,00

2
d.1

KNNR 6
1107-02 +
KNR AT-03
0102-02 +
KNR 4-04
1103-05
analogia

Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego (MA 5 S 35/50 KR1-
2) z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową

t

130 t 130,00
RAZEM 130,00

3
d.1

KNR AT-03
0102-02 +
KNR 4-04
1103-05 +
KNR AT-03
0202-02 +
KNR 2-31
0311-05
0311-06
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S 50/70 KR1-2 - warst-
wa ścieraln - grubość po zagęszczeniu 5 cm z frezowaniemie, oczyszczeniem i
skropieniem emulsją asfaltową

m2

500 m2 500,00
RAZEM 500,00

4
d.1

KNR 2-31
1401-06 +
KNR 2-31
1401-07 +
KNR 2-31
0107-01
analogia

Wyrównanie/uzupełnienie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym z profilo-
waniem i zagęszczeniem mechanicznym

m3

350 m3 350,00
RAZEM 350,00

2 Naprawy dróg o nawierzchnia gruntowych i tłuczniowych
5

d.2
KNR 2-31
1401-06 +
KNR 2-31
1401-07
analogia

Profilowanie z wałowaniem nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych m2

200000 m2 200 000,00
RAZEM 200 000,00

6
d.2

KNR 2-31
1401-06 +
KNR 2-31
1401-07 +
KNR 2-31
0107-01
analogia

Wyrównanie/uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 mm
z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym

m3

445 m3 445,00
RAZEM 445,00
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