NOWE OBROBKI BLACHARSKIE

WYMIANA PARAPETOW

ZEWNETRZNYCH
A

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPODACHU

25cm GRANULATU Z WELNY MINERAL.

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIANY

10cm EPS 70 - 040
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PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIANY

10cm EPS 70 - 040

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPODACHU

uwaga:
Wymiana

25cm GRANULATU Z WEENY MINERAL.

parapetow zewngtrznych
przy wazystiich oknach Il pietra.

NOWE OBROBKI BLACHARSKIE

PROJEKT. DOCIEPLENIE
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DOCIEPLENIE OSCIEZY

cm STYROPIAN EPS 70-040

/ 10cm EPS 70 - 040
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PROJEKT. DOCIEPLENIE

10cm WELNA MINERAL.
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PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE

10cm - EPS 70 - 040
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PROJEKT. DOCIEPLENIE
10cm - WELNA MINERALNA

DASZEK

Z POLIWEGLANU

ALY

=== DASZEK !
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PROJEKT. PODEST

| SCHODY ZEWNETRZNE o)
(GRES MROZOODPORNY) PROJ. BALUSTRADA
H=110cm
STAL NIERDZEWNA

ELEWACJA TYLNA

N ZAMUROWANIE

LIKWIDACJA BARIERKI

LICOWKA - CEGLA KLINKIEROWA
LOKWIDACJA STARYCH PARAPETOW
MONTAZ NOWYCH PARAPETOW

R ZPOLIWiGLANU
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PROJ. BALUSTRADA
110cm
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PROJEKT. PODEST
@ @ DASZEK @ | SCHODY ZEWNETRZNE
Z POLIWEGLANU LUXFERY EI60 / (GRES MROZOODPORNY)
PROJ. BALUSTRADA PROJEKT. PODEST ZAMUROWANIE
H=110i 75cm | SCHODY ZEWNETRZNE LIKWIDACJA BARIERKI
STAL NIERDZEWNA (GRES MROZOODPORNY) LICOWKA - CEGLA KLINKIEROWA

LOKWIDACJA STARYCH PARAPETOW
MONTAZ NOWYCH PARAPETOW

ELEWACJA TYLNA

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-728 tODZ ul. BYSTRZYCKA tel/fax 426781579

TYTUL PROJEKT TERMOMODERNIZACT LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO

OPRACOWANIA : w KONSTANTYNOWIE O 5
ADRES OBIEKTU : KONSTANTYNOW  ulKilifiskiego 75

INWESTOR GMINA KONSTANTYNOW £0DZKI DATA: 11.2014r
NAZWA RYSUNKU : | ELEWACJA TYLNA SKALA:  1:100
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