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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz Razem
docieplenie lokalu - prace wewn etrzne
1 Roboty rozhiérkowe
1/NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wtékien |m?2
d.1/202 2702-01 |mineralnych z zast.profili poprz.o dlug. 60 cm- demontaz
Krotnos¢ = 0.4
3.40*3.70+2.25*3.60+3.50*1.40+1.40%1.40 m?2 27.54
RAZEM 27.54
2|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1/1134-01 wym
14+4+4+4+4 szt. 30.00
RAZEM 30.00
3|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych otwartych zawieszanych szt.
d.1/1133-04
2+3 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2 Ocieplenie stropodachu od wewn atrz
4/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.podwojne z m2
d.2/2007-04 ksztattow.metal.na stropach
2.75*3.10+2.85*3.10+9.95*5.8+3.50*3.75+1.40*1.05*2+0.90*1.40+1.65*2.60+ |m?2 144.28
2.70*1.90+4.10*7.25+2.30*3.75+1.90*1.40+1.0*1.45
RAZEM 144.28
5|kalkulacja Izolacje p. wilgociowe z folii polietylenowej paroszczelnej m2
d.2|wtasna
2.75*3.10+2.85*3.10+9.95*5.8+3.50*3.75+1.40*1.05*2+0.90*1.40+1.65*2.60+ |m2 144.28
2.70*1.90+4.10*7.25+2.30*3.75+1.90*1.40+1.0*1.45
RAZEM 144.28
6/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
2.75*3.10+2.85*3.10+9.95*5.8+3.50*3.75+1.40*1.05*2+0.90*1.40+1.65*2.60+ |m?2 144.28
2.70*1.90+4.10*7.25+2.30*3.75+1.90*1.40+1.0*1.45
RAZEM 144.28
7|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
2.75*3.10+2.85*3.10+9.95*5.8+3.50*3.75+1.40*1.05*2+0.90*1.40+1.65*2.60+ |m2 144.28
2.70*1.90+4.10*7.25+2.30*3.75+1.90*1.40+1.0*1.45
RAZEM 144.28
8/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m?2
d.2|202 2701-01 |sowymi
2.75*3.10+2.85*3.10+9.95*5.8+3.50*3.75+1.40*1.05*2+0.90*1.40+1.65*2.60+ |m?2 144.28
2.70*1.90+4.10*7.25+2.30*3.75+1.90*1.40+1.0*1.45
RAZEM 144.28
9/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z m2
d.2|202 2702-01 |witbékien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
3.40*3.70+2.25*3.60+3.50*1.40+1.40%1.40 m?2 27.54
RAZEM 27.54
10/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych sufito- szt.
d.2|0512-01 wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych
4+4+12+3+2+9 szt. 34.00
RAZEM 34.00
11/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych sufito- szt.
d.2|0512-01 wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych z odzysku
4+4+4 szt. 12.00
RAZEM 12.00
12|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 10 mm2 uktadane w go- |m
d.2/0206-02 towych korytkach
120 m 120.00
RAZEM 120.00
13/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.2|1202-01 go napiecia
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.2|1201-01
2 przew. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 4-03 Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt.
d.2|1201-03
56 pkt. 56.00
RAZEM 56.00
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
docieplenie lokalu - prace wewn etrzne
1 Roboty rozbiérkowe
1/NNRNKB |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z | m2
d.1/202 2702- |wypetnieniem pltytami z widkien mineralnych z
01 zast.profili poprz.o dtug. 60 cm- demontaz
Krotnos¢ = 0.4
obmiar = 3.40*3.70+2.25*3.60+3.50*1.40+
1.40*1.40 = 27.54 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.9989
1.18*0.4=0.472r-g/m2
- M --
2* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od R)
- S -
3* Srodek transportowy m-g 0.1102
0.01*0.4=0.004m-g/m2
Koszty posrednie 64.9% od (R, S)
Zysk 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu 6.1% od (M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-03 |Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z | szt.
d.1/1134-01  |tworzyw sztucznych lub metalowym
obmiar = 14+4+4+4+4 = 30.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 16.6500
0.555r-g/szt.
Koszty posrednie 64.9% od (R, S)
Zysk 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych blaszanych otwar- | szt.
d.1/1133-04 |tych zawieszanych
obmiar =2+3 =5.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.9975

0.1995r-g/szt.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 64.9% od (R, S)
Zysk 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem dziat: Roboty rozbiorkowe
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 3284
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.

Ocieplenie stropodachu od wewn atrz

KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod okfadziny z piyt gip- m2
2007-04 |sow.podwojne z ksztattow.metal.na stropach
obmiar =2.75*3.10+2.85*3.10+9.95*5.8+3.50*
3.75+1.40*1.05*2+0.90*1.40+1.65*2.60+2.70*
1.90+4.10*7.25+2.30*3.75+1.90*1.40+1.0*1.45
=144.28 m2

N BN

~-R--
1* robocizna r-g 260.6851
1.8068r-g/m2

- M --
Al ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 76.4684
0.53kg/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 375.1280
2.6kg/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 163.0364
1.13kg/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 367.9140
2.55szt./m2
6* zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 szt. 519.4080
3.6szt./m2
* zawiesia do ksztattownikéw C-55x075 szt. 360.7000
2.5szt./m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
9* spawarka elektryczna 300 A m-g 18.6121
0.129m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.6637
0.0046m-g/m?2

Koszty posrednie 64.9% od (R, S)

Zysk 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Koszty zakupu 6.1% od (M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

[¢)]

kalkulacja |lzolacje p. wilgociowe z folii polietylenowej pa- | m2
d.2|wtasna roszczelnej

obmiar =2.75*3.10+2.85*3.10+9.95*5.8+3.50*
3.75+1.40*1.05*2+0.90*1.40+1.65*2.60+2.70*
1.90+4.10*7.25+2.30*3.75+1.90*1.40+1.0*1.45
=144.28 m2

-R -
1* robocizna r-g 144.2800
1r-g/m2

- M -
2* folia paroszczelna m2 151.4940
1.05m2/m2

Koszty posrednie 64.9% od (R, S)

Zysk 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Koszty zakupu 6.1% od (M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.2|0613-03 |mineralnej poziome z piyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa

obmiar =2.75*3.10+2.85*3.10+9.95*5.8+3.50*
3.75+1.40*1.05*2+0.90*1.40+1.65*2.60+2.70*
1.90+4.10%7.25+2.30*3.75+1.90*1.40+1.0*1.45
=144.28 m2

-R -
1* robocizna r-g 13.0862
0.0907r-g/m?2

- M --
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm m2 151.4940
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~-S-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 3284
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
4* Srodek transportowy m-g 1.2841
0.0089m-g/m?2
Koszty posrednie 64.9% od (R, S)
Zysk 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu 6.1% od (M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny m2
d.2|0613-04 |mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - kazda nastepna warstwa
obmiar =2.75*3.10+2.85*3.10+9.95*5.8+3.50*
3.75+1.40*1.05*2+0.90*1.40+1.65*2.60+2.70*
1.90+4.10*7.25+2.30*3.75+1.90*1.40+1.0*1.45
=144.28 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.9742
0.0622r-g/m?2
- M --
2% ptyty z welny mineralnej gr. 10 cm m2 151.4940
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.2841
0.0089m-g/m?2
Koszty posrednie 64.9% od (R, S)
Zysk 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu 6.1% od (M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.2/202 2701- |wej z wypetnieniem ptytami gipsowymi
01 obmiar =2.75*3.10+2.85*3.10+9.95*5.8+3.50*
3.75+1.40*1.05*2+0.90*1.40+1.65*2.60+2.70*
1.90+4.10%7.25+2.30*3.75+1.90*1.40+1.0*1.45
= 144.28 m2
-R --
1* robocizna r-g 239.5048
1.66r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wymia- | szt. 412.6408
rach 588x588x24 mm
2.86szt./m2
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 245.2760
1.7m/m2
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu-| m 245.2760
gosci 60 cm
1.7m/mz2
5* ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 139.9516
0.97m/m2
6* zawiesia do ksztattownikéw szt. 305.8736
2.12szt./m2
* prety mocujgce szt. 305.8736
2.12szt./m2
8* klamerki mocujace szt. 412.6408
2.86szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 238.0620
1.65szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 543.9356
3.77szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
12* Srodek transportowy m-g 2.8856
0.02m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 64.9% od (R, S)
Zysk 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu 6.1% od (M)

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 3284
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
9|NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.2|202 2702- |wej z wypetnieniem ptytami z wiokien mineral-
01 nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
obmiar = 3.40*3.70+2.25*3.60+3.50*1.40+
1.40*1.40 = 27.54 m2
-R --
1* robocizna r-g 32.4972
1.18r-g/m2
- M --
2* ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 46.8180
1.7m/mz2
3* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu-| m 46.8180
gosci 60 cm
1.7m/m2
4* ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 26.7138
0.97m/m2
5* zawiesia do ksztattownikéw szt. 24.2352
0.88szt./m2
6* prety mocujace szt. 24.2352
0.88szt./m2
7* klamerki mocujace szt. 78.7644
2.86szt./m2
8* sprezyny przyscienne szt. 45.4410
1.65szt./m?2
9* taczniki rozporowe kpl. szt. 69.6762
2.53szt./m2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
11* Srodek transportowy m-g 0.2754
0.01m-g/m2
Koszty posrednie 64.9% od (R, S)
Zysk 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu 6.1% od (M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu | szt.
d.2|0512-01 |opraw Swietlbwkowych sufitowych na podwie-
szonych sufitach 4x40W - zawieszanych
obmiar = 4+4+12+3+2+9 = 34.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 22.4043
0.69*0.955=0.65895r-g/szt.
- M --
2* oprawy swietléwkowe sufitowe kpl. 34.0000
1kpl./szt.
3* Swietlowki szt. 141.4400
4.16szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 64.9% od (R, S)
Zysk 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu 6.1% od (M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu | szt.
d.2|0512-01  |opraw $wietlbwkowych sufitowych na podwie-
szonych sufitach 4x40W - zawieszanych z
odzysku
obmiar =4+4+4 =12.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.9074
0.69*0.955=0.65895r-g/szt.
- M --
2* oprawy swietléwkowe sufitowe szt. 12.0000 Mi
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

Koszty posrednie 64.9% od (R, S)
Zysk 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

-7-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju m
d.2|0206-02 |zyly do 10 mm2 uktadane w gotowych koryt-
kach
obmiar =120 m
-R --
1* robocizna r-g 2.1431
0.0187*0.955=0.017859r-g/m
- M --
2* przewdd izolowany jednozytowy m 124.8000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 64.9% od (R, S)
Zysk 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Koszty zakupu 6.1% od (M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe- | po-
d.2|1202-01  |go obwodu elektrycznego niskiego napiecia miar
obmiar =1 pomiar.
-R --
1* robocizna r-g 1.3000
1.3r-g/pomiar.
Koszty posrednie 64.9% od (R, S)
Zysk 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 4-03 |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem prze
d.2{1201-01 |obmiar =2 przew. w.
-R --
1* robocizna r-g 0.0736
0.0368r-g/przew.
Koszty posrednie 64.9% od (R, S)
Zysk 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-03 |Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt.
d.2/1201-03  |obmiar =56 pkt.
-R --
1* robocizna r-g 1.4728

0.0263r-g/pkt.

Koszty posrednie 64.9% od (R, S)

Zysk 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Ocieplenie stropodachu od wewnatrz
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 3284
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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