MOPS_Konstantynéw_t_prace_wewnatrzne

PRZEDMIAR

i Lp. . Podstawa T Opis i wyliczenia j.m. : Poszcz | Razem |
doclc—gplenle lokalu - prace wewnetrzne
. _|Roboty rozbiérkowe —
1/NNRNKB 'Sufity podwieszone o konstrukcjz metalowej z wypetnieniem plytami z widkien m2
d. 1(202 2702-01 'mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm- demontaz
| ! Krotnosé = 0.4 7 I
i w3 40*3.70+2.25*3.60+3.50°1.40+1.40*1.40 __Lr_nZ ) 27.54 |
T _ ] | RAZEM |~ 27.54]
| ZIKNR 4-03  Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- szt i
| d.1f [1134-01 wym ‘
- 1 s [14+4+d+4td - szt. 3000
L B . R I I RAZEM | _ 30.00
i 3iKNR 4-03  :Demontaz opraw zarowych blaszanych otwartych zawieszanych szt.
' d.111133-04 i
‘ 2+3 1szt. B 5.00
' ; I i RAZEM 5.00
! 2 ‘Oclep!eme stropodachu_od wewngtrz - ) |
| 4|KNR2-02  !Konstrukcje rusztow pad oktadziny z plyt gipsow.podwojne z |m2 i
| d.2/2007-04 ‘ksztaftow.metal.na stropach
2 75*3.10+2.85*3.10+9.95*5.8+3.60*3.75+1.40*1.05*2+0.90*1.40+1.65*2.60+ 'm2 144.28
2.70%1.90+4.10%7.25+2,30*3.75+1.90%1,40+1.0"1.45 | i o
- ; | RAZEM 144.28]
| 5|kalkulacja  lzolacje p. wilgeciowe z folii polietylenowej paroszczelnej m2 i
| d.2iwlasna !
i i 2.75*3.10+2.85*3.10+9.95*5.8+3.50*3.75+1.40*1.05*2+0.90*1.40+1.65*2.60+ nm2 144.28 i
i | _2.7071.90+4.10*7.25+2.30"3.75+1.80"1.40+1.0"1.45 __ o I ] {
i e o | _RAZEM 144,28
| BIKNR 2-02  zolacje ueplne i przeciwdzwigkowe z welny mmeralnraJ poziome z p%yt ‘uklada- |m? !
| d.210613-03 nych na sucho - jedna warstwa !
i 2.75*3.10+2.85*3.10+9.95%5.8+3.50"3.75+1.40*1.05*2+0.90*1.40+1.65*2.60+ |m2 144.28] !
I 12.70%1.90+4.10"7.25+2.30"3.75+1.9071.40+1.0"1.45 . .
S O o | RAZEM | 14428,
7|KNR 2-02 leolacie cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt ukiada- |m2 !
d.2/0613-04 'nych na sucho - kazda nastepna warstwa
i 12.75*3.10+2.85*3.10+9.95*5.8+3.50*3.75+1.40*1.05*2+0.90*1.40+1.65*2.60+ |m2 144.28 i
. 2.7071.90+4.10*7.25+2.30"3.75+1.90*1.40+1.0*1 45 !
N I I - U RAZEM 144.28
I 8/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gip- .m2 '
d.2; 202 2701-01 sowymi |
I . 12,75%3.10+2.85*3.10+9.95*5.8+3.50*3.75+1.40*1.05*2+0.90*1.40+1.65*2.60+ m2 144.28| |
0*3.75+1.90*1.40+1.0*1.45 N
- i RAZEM | 144.28
9|NNRNKB (z V) Sufity podwieszone o konstrukci metalowej z wypelnieniem plytamiz ~ m? T
} d.2'202 2702-01 w%oklen mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm |
| ‘3 40*3.70+2.25*3.60+3.50*1.40+1.40*1.40 o 'm?__. L2754 o
; o - RAZEM 27.54,
I 10|KNR 5-08 ‘Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlowkowych sufito- iszt. i
| d.2/0512-01 ‘wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych | ‘
| [4+4412434249 lszt. 34.00 o
i I S o e P RAZEM 34.00
' 11]KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych sufito-  szt.
| d.2lo512-01 ‘wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych z odzysku i
| i  4+4+4 ‘szt 12.00
| I P S I o RAZEM 12.00
. 12/KNR 5-08 Przewody izclowane jednozytowe o przekroju zyly do 10 mm2 ukiadane w go- m i
i d.250206-02 towych korytkach ! |
. 120 o ‘m 120.00 i
L - N ' RAZEM __120.00]
I 13]KNR 4-03 Sprawdzenle i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- | pomlar
i d.2|1202-01 gc napiecia
. 1 I jpomiar.| ____ 1.00 -
I RAZEWM 1,00
r 14 |KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktcrem przew.
| d.2/1201-01 i [
'; S ‘2__ SR 2 EprzeW;f,,, = _Z_O_Q s
. ) e [ RAZEM 2.00
"15/KNR 4-03 ‘Sprawdzenle punktu odbioru energu ipkt.
' d.2/1201-03 ‘ !
T R - lpkt. | 56,00 .
| ‘ ] RAZEM 56.00/

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 3284



