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KARTA UZGODNIEN

dla projektu docelowej organizacji ruchu
dla ul. Sienkiewicza w Konstantynowie £odzkim
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla ul. Sienkiewicza
w Konstantynowie t.édzkim.

1.2 Zakres opracowania

W zakres robot przedmiotowego opracowania wchodza:

a) dostosowanie parametrow przedmiotowej drogi do klasy technicznej D, w tym
korekte geometrii i parametréow tukdw poziomych i pionowych,

b) korytowanie oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dostosowanej do
obcigzenia 100kN/os,

¢) budowe obustronnego chodnika wzdiuz jezdni,

d) budowe, przebudowe lub korekte zjazdéw indywidualnych,

e) zabezpieczenie sieci pod korong drogi i pod zjazdami rurami ostonowymi,

f) wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie pionowe),

g) regulacja wysokosciowa istniejgcych wpustéw do projektowanej niwelety drogi,

h) wycinka zieleni kolidujgcej z rozbudowywang drogg oraz wykonanie nasadzen
kompensujgcych.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Projektowana droga gminna znajduje sie w Konstantynowie todzkim, w powiecie
Pabianickim, w wojewddztwie tédzkim. Realizacja inwestycji obejmuje dziatki bedace
we wtadaniu Urzedu Gminy Konstantynow t.6dzki.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wymagata dokonania poszerzenia pasa drogowego.

1.4 Podstawowe parametry techniczne

— klasa drogi: D

— predkosc¢ projektowa drogi: 30 km/h

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0% daszkowe

— dostepnos¢ do drogi nieograniczona

— kategoria nawierzchni jezdni: KR1

— odprowadzenie woéd deszczowych powierzchniowo do istniejgcych wpustow
deszczowych zlokalizowanych w ul. Sienkiewicza

— nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

Podstawe opracowania stanowia:
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Tekst jednolity
- Dziennik Ustaw z 2012 r. pozycja 1137 z pozn. zmian.)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem. ( Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 177 pozycja
1729 z pozn. zmian.)

— Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych. (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 170 pozycja 1393 z pozn. zmian.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 220 pozycja 1729 z pozn. zmian.: Zatgczniki nr 1
—4)

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI
3.1 Istniejgcy uktad komunikacyjny

Inwestycja realizowana jest w cato$ci w terenie zabudowanym. Obszar wzdtuz drogi ma
jednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania, droga biegnie przez tereny zabudowy
zwartej mieszkaniowej. Po obu stronach jezdni znajdujg sie zjazdy do posesiji.

Droga w stanie istniejgcym na catej dlugosci posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego.
Stan istniejgcej nawierzchni na analizowanym odcinku jest niezadowalajgcy i wymagajacy
poprawy. Nawierzchnia jest zdegradowana i nieréwna.

W  punkcie 0+000,00 droga posiada skrzyzowanie z drogg wojewddzkg nr 710
w miejscowosci Konstantynow £.édzki.

Parametry techniczne istniejgcej drogi w miejscowosci Konstantynéw t.odzki:

- jezdnia o szerokosci -0d 5,0m do 7,0m
- obustronne pobocze gruntowe -~1,5m
- spadki poprzeczne - zmienne

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:
— stupy oswietleniowe,
— sie¢ elektroenergetyczna eN, eW,
— siec¢ telekomunikacyjna t,
— sie€ kanalizacji wodociggowej w110,
— sie€ kanalizacji sanitarnej ks160, ks200,
— sie€ kanalizacji deszczowej kd300,
— sie¢ gazociggowa g32, g40, g50, g80, g110,

Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem drogi

3.2 Projektowany uktad drogowy

Parametry techniczne projektowanej ulicy sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430).
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowane obiekty nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3.2.1. Rozwigzania sytuacyjne

Trasa w planie przebiega¢ bedzie generalnie po istniejgcym $ladzie drogi, a projektowana 0$
jest wpisana w jej istniejgcy przebieg. Trasa w planie sktada sie z odcinkdéw prostych, tukéw
kotowych i prostych przejsciowych.

Przebudowywana droga gminna w miejscowosci Konstantyndéw £6dzki krzyzuje sie z drogg
wojewodzkg nr 710 (ul. Lutomierskg) w km 0+000,00 (strona lewa/prawa). Projekt nie zaktada
przebudowy skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 710, a jedynie wigczenie wysokosciowe
i lokalizacyjne do stanu istniejgcego. Projekt nie ingeruje w pas drogowy drogi wojewddzkiej
nr 710.

Zaprojektowano jezdnie o szerokos$ci 6,0m na catej dtugosci projektowanej drogi gminne;.

Po prawej stronie jezdni od km 0+000.00 do km 0+041.23 oraz od km 0+076.00 do km
0+236.73 zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5m oddzielony od jezdni pasem zieleni.
Od km 0+041.23 do km 0+076.00 oraz od km 0+236.73 do km 0+301.62 zaprojektowano
chodnik bezposrednio przy jezdni o szerokosci 2,0m oraz pas zieleni o zmiennej
szerokosci.

Po lewej stronie jezdni od km 0+000.00 do km 0+067.00 oraz od km 0+087.00 do km
0+251.39 zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5m oddzielony od jezdni pasem zieleni.
Od km 0+067.00 do km 0+087.00 oraz od km 0+251.39 do km 0+301.62 zaprojektowano
chodnik bezposrednio przy jezdni o szerokosci 2,0m oraz pas zieleni o zmiennej
szerokosci.

3.2.2. Rozwigzania wysokos$ciowe
Spadek podtuzny rozbudowywanej drogi i zjazdow dostosowano do istniejgcego spadku

podtuznego drogi. Niwelete skorygowano réwniez pod katem pitynnosci ruchu poprzez
eliminacje lokalnych zanizen i wzniesien.

3.2.3 Obstuga przylegtego terenu

Na projektowanym odcinku ulicy zlokalizowane sg zjazdy do posesji. W ramach projektu
zostang one przebudowane w uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomosci. Szerokosc
projektowanych zjazdéw wynosi od 3,5m do 8,4m. Zjazdy zakonczone sg skosami 1:1

4. RUCH PIESZY

Ruch pieszy bedzie odbywac sie po chodnikach zaprojektowanych po obu stronach
projektowanej drogi. Projektuje sie wyniesione przejscie dla pieszych o nawiezrcni
asfaltowe].

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Projekt nie przewiduje ustawiania w pasie drogowym urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.
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6. OZNAKOWANIE POZIOME

Projekt przewiduje oznakowanie poziome na przejsciu dla pieszych. Pozostate istniejgce
oznakowanie poziome pozostaje bez zmian.

7. OZNAKOWANIE PIONOWE

Projekt przewiduje ustawienie oznakowania pionowego wielkosci mate (M) zgodnie ze
schematem statego oznakowania. Folia odblaskowa | generacji.

8. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po zakonczeniu robét budowlanych

zwigzanych z przebudowg ul. Sienkiewicza w miejscowosci Konstantynéw todzki.
Przewiduje sie realizowanie tej inwestycji w drugiej potowie 2017 roku.
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Rys. 1 - Plan orientacyjny
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Rys. 2 — Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
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Rys. 3 — Projekt docelowej organizacji ruchu
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