DB CONSTRUCT SP. Z 0.0. ul. 1 Maja 87, 90-755 t.6dz

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowienh

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:
NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Konstantynowie t.6dzkim

ul. Sienkiewicza w Konstantynowie t6dzkim, dz. nr ewid. 65, 166/2
Miasto i Gmina Konstantynow tédzki

ul. Zgierska 2, 95-050 Konsatntynéw t.odzki

DB CONSTRUCT SP. Z O.0.

ul. 1 Maja 87, 90-755 £6dz

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jakub Jona
DATA OPRACOWANIA: 11.2019
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WYKONAWCA: INWESTOR:
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Kosztorys ofertowy
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 PODBUDOWA
5 ELEMENTY ULIC
6 NAWIERZCHNIA DROGI
7 CHODNIKI
8 ZJAZDY INDYWIDUALNE
9 OZNAKOWANIE PIONOWE
10 OZNAKOWANIE POZIOME
11 ZIELEN DROGOWA
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie | km 301,52~
d.1 | kalk. wtasna 0,001 +
57,0 *
0,001 =
0,359
2 |KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km poz.1 =
d.1 0113-03 | - trasa drog w terenie rowninnym 0,359
3| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 16-25 cm) szt. 6,000
d.1 0103-02
4| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 6,000
d.1 0105-04
5] KNNR6 | Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o m2 20,000
d.1 0805-07 | wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
analogia | piaskowej
6 Montaz rur ostonowych dwudzielnych PS110 na m | 26,0*6,0
d.1 | kalk. wiasna | sieciach podzeimnych = 156,000
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
7|1 KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 301,52~
d2| 0113-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek 3,0+57,0
*8,0=
1 360,560
8] KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 301,52 *
d.2| 0113-02 | pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 3,0+57,0
15cm *8,0=
1 360,560
9| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 | m3 poz.8 *
d.2| 0212-05 | m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w 0,20 =
analogia hatdach z transportem urobku samochodami 272,112
samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek
ziemi
10 | KNR-W 4-01| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3 poz.9 =
d.2| 0109-05 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-11) 272,112
11 | KNR-W 4-01| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3 poz.9 =
d.2| 0109-08 | kazdy nastepny 1 km 272,112
Krotnos¢ = 4
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
12 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 | 6,0*1,0=
d.3| 0102-01 bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z 6,000
rozbiorki na odl. do 1 km
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
4 PODBUDOWA
13| KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 | 3 486,000
d.4| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
14| KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 | 2491,000
d4| 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
15| KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 522,000
d4| 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
Razem dzial: PODBUDOWA
5 ELEMENTY ULIC
16| KNNRG6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 [ m 748,000
d.5| 0403-03 | cm zwykonaniem faw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
6 NAWIERZCHNIA DROGI
17| KNR 2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.14 =
d.6| 1004-07 2 491,000
18| KNNR6 [ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 poz.17 =
d.6| 0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) 2 491,000
19| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.17 =
d.6| 1004-07 2 491,000
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
20| KNNR6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 poz.17 =
d.6| 0309-02 | asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) 2 491,000
Razem dziat: NAWIERZCHNIA DROGI
7 CHODNIKI
21 KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m2 | 1155,000
d.7| 0101-02 | gruncie kat. ll-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikow
22 KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. | m2 | 1 070,000
d.7| 0113-06 | 15 cm - chodniki
23 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m | 1070,000
d.7| 0404-03 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
24 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2 | 1 070,000
d.7| 0502-03 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
Razem dziat: CHODNIKI
8 ZJAZDY INDYWIDUALNE
25 KNNR6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m2 430,000
d.8| 0101-02 | gruncie kat. ll-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikow
26 KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 430,000
d.8| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
27| KNNR6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 297,000
d.8 | 0404-03 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem -
obramowanie zjazdow
28| KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 410,000
d.8| 0113-02 |20cm
29 KNNR6 | Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej m2 410,000
d.8| 0502-03 | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: ZJAZDY INDYWIDUALNE
9 (45233100-0 | OZNAKOWANIE PIONOWE
30 KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 63 | szt. 12,000
d.9| 0702-01 mm, kolor RAL 7016
31 KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 15,000
d.9| 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2,
folia odblaskowa typu Il
Razem dziat: OZNAKOWANIE PIONOWE
10 OZNAKOWANIE POZIOME
32| KNR 2-31 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 49,000
d.10| 0706-02 | chemoutwardzalne
Razem dziatl: OZNAKOWANIE POZIOME
11| 45236000-0 | ZIELEN DROGOWA
33| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu m2 | 1550,000
d.11 0505-04 | rodzimego kat. I-lI
34 KNR 2-01 | Humusowanie z plantowaniem i obsianiem przy m2 poz.33 =
d.11 0510-01 | grubosci warstwy humusu 10 cm wraz z transportem 1 550,000
0510-02 | ze sktadowiska do miejsca wbudowania
35| KNR 2-21 | Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na | m2 poz.34 =
d.11 0702-06 | terenie ptaskim w okresie obowigzywania gwaranc;ji 1 550,000
36 [ KNR 2-21 | Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na szt. 6,000
d. 1 0301-06 | terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg
zaprawg dotow; srednica/gtebokosc : 0.7 m - Olsza
szara ‘Aurea’, obwod 25cm, wysokos¢ korony 220
cm
37| KNR 2-21 | Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na szt. 4,000
d. 1 0301-06 | terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg
zaprawg dotow; srednica/gtebokosc¢ : 0.7 m - Topola
osika "populus tremula L", obwdd 25¢cm, wysokosé
korony 220 cm
38 | KNR 2-21 | Pielegnacja drzew lisciastych w okresie szt. 6,000
d. 11 0701-05 | obowigzywania gwarancji - przy ulicy
z2.52.2.5.

Razem dziat: ZIELEN DROGOWA
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢

12 ROBOTY WYKONCZENIOWE

39 Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza km poz.1=
d.12 wycena 0,359

indywidualna

40| KNNR6 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen m3 [0,15* 55 =

d.12| 1305-01 podziemnych przy objetosci betonu w jednym 8,250
miejscu do 0.1 m3

Razem dziatl: ROBOT

'Y WYKONCZENIOWE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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