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Konstrukcja chodnika
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

krawniUnik betonowy 15x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

podsypka c-p 1:4 gr. 3cm

jawa betonowa C12/15

podbudowa z KGSM 0/31,5mm gr. 15cm

Konstrukcja jezdni
w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

w-wa wiN0Nca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
podbudowa z KGSM 0/31,5mm gr. 10cm
istniejNca nawierzchnia jezdni
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krawniUnik betonowy 15x30cm

Konstrukcja chodnika

podsypka c-p 1:4 gr. Scm nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

jawa betonowa C12/15

podsypka c-p 1:4 gr. 3cm
podbudowa z KGSM 0/31,5mm gr. 15cm
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Konstrukcja chodnika
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

podsypka c-p 1:4 gr. 3cm

podbudowa z KGSM 0/31,5mm gr. 15cm

Konstrukcja jezdni
w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

w-wa wiNUNca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

podbudowa z KGSM 0/31,5mm gr. 10cm

istniejNca nawierzchnia jezdni

Konstrukcja chodnika
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

podsypka c-p 1:4 gr. 3cm
podbudowa z KGSM 0/31,5mm gr. 15cm
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Konstrukcja chodnika
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

podsypka c-p 1:4 gr. 3cm
podbudowa z KGSM 0/31,5mm gr. 15cm

SZCZEGEG "A"
Skala 1:20

obrzele betonowe 8x30x100cm
przy chodniku
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krawnUnik betonowy 15x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

jawa betonowa C12/15

SZCZEGE&G "B”
Skala 1:20

krawnUnik betonowy 15x30x100cm
przy jezdni
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obrzele betonowe 8x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

jawa betonowa C12/15

OZNACZENIA:

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

podsypka c-p 1:4 gr.3cm

podbudowa z KGSM 0/31,5mm gr. 15cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wiNUNca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
podbudowa z KGSM 0/31,5mm gr. 10cm

istniejNca nawierzchnia jezdni

NogasMwnE

n
™

krawiUnik betonowy 15x30cm

Konstrukcja jezdni
w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

w-wa wiNUNca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

podbudowa z KGSM 0/31,5mm gr. 10cm

istniejNica nawierzchnia jezdni

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

jawa betonowa C12/15

SZCZEGE&G "C"
Skala 1:20

krawriUnik betonowy 15x30x100cm
przy chodniku i jezdni
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krawiUnik betonowy 15x30cm

Konstrukcja chodnika
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

podsypka c-p 1:4 gr. 3cm

podbudowa z KGSM 0/31,5mm gr. 15cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

jawa betonowa C12/15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DB CONSTRUCT SP. Z 0.0.
90-755 GEDt, UL. 1 MAJA 87

INWESTOR:

GMINA KONSTANTYNEW GEDZKI
ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantyn-w G- dzki

TEMAT:

PRZEBUDOWA UL. SIENKIEWICZA W KONSTANTYNOWIE GEDZKIM

ADRES:

NR EWID. DZIAGEK: 65, 166/2

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEG PODPIS
mgr in0. Jakub JoGca LOD/1870/PWOD/14
ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIES PODPIS
NR UPRAWNIES PODPIS

STADIUM:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU BRAN£A

PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE DROGOWA
NR RYSUNKU: SKALA: UMOWA NR: DATA: NR STR.:
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RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WGASNOSL STUDIO CENTRUM S.C. | NIE MO£E BYL ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPO£YCZANY
ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY STUDIO CENTRUM S.C.




