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LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
SYMBOL NAZWA
MN1 PL FLEXX LED MIDI40 OPAL D 350 26W 830 L1150 PUSH-DIMM

MN2 PL FLEXX LED MIDI40 OPAL D 350 25W 830 L1100 PUSH-DIMM

1. Instalacje gniazd wtykowych oraz oświetleniowych wykonać przewodem YDYżo

- łączniki - 130cm 

- gniazda wtykowe - 130cm,

- pod tynkiem w rurkach RVKL15.

- luźno po konstrukcji antresoli w rurce RVKL15,

- nad konstrukcją sufitu g/k w rurkach RVKL15,

- puszki odgałęźne typu P-5, szczelne IP41, z zaciskami bezśrubowymi (min. 3-zaciskowe), 

- puszki odgałęźne min. 3-zaciskowe

4. Osprzęt mocować na wysokości: 

2. Przewody prowadzić: 

mocowane do korytek - dla instalacji prowadzonej nad sufitem g/k. 

5. Instalcje elektryczne i teletechniczne oraz układanie korytek kablowych 

3. Osprzęt:

UWAGI

6. Wszystkie przejścia przez stropy uszczelnić masą niepalną

należy skoordynować na etapie wykonawstwa z pozostałymi instalacjami. 
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