Hol wejsciowy /
Plytka gresowa
35,54 m? /

Komunikacja

L—

630

174

630

Sala widowiskowa

Wyktadzina LVT

100,90 m?

Pow.pos.112,00 m?

728.5

Il
I N
Wyktadzina LVT_| | 90+ 30, N
8,77 m? 200 }\: Dw2
I -
O | T2 &
4 100 0
o
S
)
3
Szatnia
16,46 m?
8
i
[(——1

Zaplecze

11,16m?

Scena

38,19 m?

~N
N
~-
v
|
54 46
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
Re)
< |
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
54 46
\
«
v
Zaplecze
72 m?

1|

)

[ 6.99m* |

UWAGI OGOLNE:

1. Dokumentacje projektowg drukowaé¢ w kolorze

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

3. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowari
branzowych.

Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z gtéwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

4. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako szablonu.
Obowiqzujgce sq tylko wartosci liczbowe wymiardw.

5. Wszystkie wymiary pojawiajqce sie w jednym ciqgu wymiarowym opisane tgq samg
literq oznaczjq, ze jest to taka sama odiegtosé, bedqca czesciq diugosci
catkowite].

6. Czeg$¢ rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym i
odpowiednimi rysunkami branzowymi.

7. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapozna¢ sige ze stanem istniejgcym na placu budowy
oraz uzyska¢ akceptacje projektantdw na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

B. Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta

9. Wszystkie prace muszq byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegéinej ostroznosci i pod statym nadzorem aséb uprawnionych.

10. W sprawach nieckreslonych dokumentacjq obowiqzujg:

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano—montazowych

— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

— Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
Budowlane]

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujqcych jakosé materiatéw i wykonywania
robot.

. Nazwy wfasne urzqdzen czy materiafdow uzyto jako przyktadowe, dopuszcza sig
uzycie innych materiafdw lub urzqdzen o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie i za zgodg Inwestora i autora projektu.

. Wszystkie materiaty uzyte do wykoficzenia powinny mie¢ odpowiednie atesty
dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje
na ogiefi NRO (nierozprzestrzeniajqce ognia).
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L e — o ZAKRES OPRACOWANIA

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY NOWOPROJEKTOWANE
W TECHNOLOGII SUCHEJ ZABUDOWY
WG SYSTEMU FIRMY RIGIPS

ZABUDOWA GRZEJINIKA

Nowe drzwi

DRZWI WEWNETRZNE

np. firmy LEON

OSCIEZNICA NIEWIDOCZNA
SARA PLUS SPO1
WEWNETRZNA, SKRZYDtO
DREWNIANE D08 MALOWANE
NA BIALO RAL 9003 POLMAT,
KLAMKI BEZPIECZNE

DRZWI WEWNETRZNE np. firmy LEON
OSCIEZNICA NIEWIDOCZNA SARA PLUS
SPO1T WEWNETRZNA, SKRZYDLO
DREWNIANE D08 MALOWANE

NA BIALO RAL 9003 POLMAT,

OD SALI OBLOZONE LUSTREM

KLAMKI BEZPIECZNE

DRZWI WEWNETRZNE
OSCIEZNICA BEZPRZYLGOWA,
SKRZYDLO DREWNIANE

W KOLORZE BIALYM

KLAMKI BEZPIECZNE

DRZWI ZEWNETRZNE PVC

LUB ALUMINIUM

OSCIEZNICA PVC LUB ALUMINIUM,
MALOWANE NA BIALO RAL 9003
POLMAT,

KLAMKI BEZPIECZNE

temat: Remont sali giownej
inwestor: Miejski Osrodek Kultury ( Hligto
w Konstantynowie t.odzkim
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