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1. Instalacje gniazd wtykowych oraz o$wietleniowych wykonac¢ przewodem YDYzo

/ 2. Przewody prowadzic:
| - nad konstrukeja sufitu g/k w rurkach RVKL15,
o 5 - luzno po konstrukcji antresoli w rurce RVKL15,
J - pod tynkiem w rurkach RVKL15.
3. Osprzet:
- puszki odgalezne typu P-5, szczelne IP41, z zaciskami bezsrubowymi (min. 3-zaciskowe),
mocowane do korytek - dla instalacji prowadzonej nad sufitem glk.
- puszki odgatezne min. 3-zaciskowe

g ‘ T i T ‘ A i g N 4. Osprzet mocowac na wysokosci:
i Z b | H - gniazda wtykowe - 130cm,
dbUlesgilubuiuuutbuey uuiuduudtutilsguduuduiy SUEEBIEB = -fgczniki - 130cm

g\ 6. Wszystkie przejscia przez stropy uszczelnic masa niepaing

5. Instalcje elekiryczne i teletechniczne oraz ukfadanie korytek kablowych
\ nalezy skoord! ¢ na etapie wyk z pozostalymi instalacjami.
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- = Belka swiatet scenicznych h=376

1. sterowanie dimmerem . .
MN1 — 1/ z SB1 i florboxa , SUFIT WYSPOWY np. ROCKFON ECLIPSE
2. zasilanie 230V — gniazda wtykowe — 3szt. 11601 160x40mm
' 3. kabel DMX

o\ . . . . . . . . . . lub réwnowazny
=\ . I‘/ KOLOR BIALY RAL 9003, NCS S—0500N,

SPOD SUFITU NA WYSOKOSCI 425cm
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MODULOWY SUFIT FILCOWY
HUNTERDOUGLAS HARDFELT

=z 55x40mm w rozstawie osiowym co 60m
lub réwnowazny

== KOLOR MIDDLE GREY 7597

ORAZ BLACK 7594 zgodnie z rys.

 E— KLIMAKONWEKTOR SINCLAIR SDV5—71CA
— KOLOR: BIALY RAL 9003

ZASILENIE: 230V 50HZ 46W
r PRZED ZAMOIENIEM ZWERYFIKOWAC

KOMPATYBILNOSC Z JEDN.ZEWNETRZNA
NALEZY PRZEWIDZIEC ODPROW.SKROPLIN
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MN1 PL FLEXX LED MIDI40 OPAL D 350 26W 830 L1150 PUSH-DIMM
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= MN2 PL FLEXX LED MIDI40 OPAL D 350 25W 830 L1100 PUSH-DIMM
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Wypust_kablowy przez antresole Oprawy ewakuacyjne

;]’O l;e/kl' éwiatgf scenicznych OPR?WA/EWAKUACYJNA
. sterowanie dimmerem ARN/2W/CB  Z PIKTOGRAMEM
7 SB1 | florboxa - MONTAZ NA SUFICIE

2. zasilanie 230V
3. kabel DMX

Wypust zasilajgcy klimatyzator — 1f Zﬁ

H, A temat: Remont sali  gfowne]
: inwestor: Miejski Osrodek Kultury ‘ E‘\pt

w Konstantynowie todzkim
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