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Spis zawartosci:

strona

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY.

Kopia uprawnien Sprawdzajgcego

Kopia zaswiadczenia z Izby zawodowej

Opis techniczny projektu.

Rysunki: -
A01 Stan istniejacy — Rzut poziomy
AQ02 Stan istniejgcy — Przekroj A-A
A03 Wyburzenia, Elementy usuwane
A04 Przedscianka, Obudowa grzejnikéw, Nowe drzwi.
A05 Rzut posadzki
A06 Wytyczne elektryczne
AO07 Rzut sufitow
A08 Przekroj A-A
A09 Przekroj B-B
Al10 Przekréj C-C
All Przekréj D-D
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO:

Konstantynow t.6dzki, czerwiec 2020

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostat przekazany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis Sprawdzajgcego
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek uzyteczno$ci publicznej. Parter posiada aktualnie takie pomieszczenia jak: Hol wej$ciowy,

Przedsionek wejsciowy, Sale widowiskowg, Scene, Zaplecze, Komunikacja, Szatnie, Sale spotkan,

Magazyn, Toalety, Zaplecze kuchni, Kottownie.

Na pietrze znajdujg sie:

Komunikacja, Magazyn, Sala zebran, Pomieszczenia biurowe, Pokdj dyrektora, Archiwum

Projekt przewiduje remont Sali widowiskowej wraz z Przedsionkiem wejsciowym na parterze.

2. Zestawienie projektowanych powierzchni

Wysokosé Powierzchnia
Nr pomieszczenia | Wykonczenie uzytkowa
Pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia (cm) posadzki (m2)
0.01 Sala Gléwna 275-487 Wyktadzina LVT 112
0.02 Przedsionek wejsciowy 280 Wyktadzina LVT 8,77
Podsumowanie 120,77

3. Forma architektonicznai funkcja obiektu budowlanego.

Budynek istniejgcy. Niniejszy projekt zaklada remont Sali giéwnej oraz Przedsionka

wejsciowego.

4. Rozwigzania projektowe:

4.1. Drzwi wewnetrze / zewnetrzne:

Demontaz drzwi istniejgcych opisanych na rysunku.

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne:

1.

Drzwi wewnetrzne podwdjne symetryczne np. firmy LEON, oscieznica niewidoczna Sara
Plus SP01 wewnetrzna, skrzydto drewniane petne, malowane na biato RAL 9003 pdtmat,
klamki bezpieczne lub rownowazne.

Drzwi wewnetrzne podwojne asymetryczne, przygotowane pod montaz lustra
bezpiecznego np. firmy LEON, o$cieznica niewidoczna Sara Plus SP01 wewnetrzna,
skrzydito drewniane petne, malowane na biato RAL 9003 pétmat, klamki bezpieczne lub
rébwnowazne.

Drzwi wewnetrzne pojedyncze, oscieznica bezprzylgowa, skrzydto drewniane, petne w
kolorze biatym, klamki bezpieczne.

Drzwi zewnetrzne PVC lub Aluminiowe, oscieznica PVC lub aluminium, malowane na

biato RAL 9003 pétmat, klamki bezpieczne.

4.2. Przedscianki:

Wykonane w systemie suchej zabudowy przedscianki GK wypetnione wetng mineralng na

profilu 75mm i podwojnym ptytowaniem.

4.3. Okiadzina antresoli:

Demontaz istniejgcej oktadziny antresoli z ptyt HDF.

Wykonanie w systemie suchej zabudowy nowej oktadziny GK.
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4.4. Wykonczenia scian:

Naprawa istniejgcych Scian.
Stropy i instalacje malowane na kolor biaty NCS SO500N.
Panele scienne filcowe Hunterdouglas Hardfelt 55x40mm w rozstawie co, kolor Middle grey
7597 oraz Black 7594 lub réwnowazny materiat.
Lustro klejone do s$ciany na catej jej diugosci do wysokosci spodu wykonczonej panelami
akustycznymi antresoli.
LOGO Miejskiego Osrodka Kultury podswietlone od tylu diodami led.
4.5. Wykonczenie podtég:

Demontaz istniejgcych paneli, Demontaz stopnia przy drzwiach ewakuacyjnych.
Wylewka wyréwnujgca, samopoziomujgca pod posadzki LVT.
Podtoga Sali Gtéwnej oraz przedsionka wejsciowego wykonczona wyktadzing:
LVT Gerflor CREATION 55 0868 Bloom Uni Taupe 610x610mm oraz 0866 Bloom Taupe
610x610mm. Wyktadzina mocowana na klej z wtéknem szklanym.
Podtoga wykonczona listwg cokotowg Aluminiowg CEZAR LP80 wys. 8cm lub PVC VOX
ESPUMO ESP201 wys. 8cm w kolorze biatym.

4.6. Akustyka:
Ptyty sufitowe ROCKFON ECLIPSE 1160x1160x40mm lub rownowazne podwieszone nad
Salg gtéwng poza obrysem antresoli lub rownowazne.
Spod oraz boczne $ciany obudowanej antresoli doizolowane panelami akustycznymi z filcu
HUNTERDOUGLAS HARDFELT 55x40mm w rozstawie co 60mm KOLOR MIDDLE GREY
7597 BLACK 7594 lub réwnowazny system.
Wszystkie sciany dziatowe wykonywaé zgodnie z zasadami izolacyjnosci akustyczne;j.
Zastony montowane na szynie sufitowej pod antresolami, wykonane z materiatéw NRO.

4.7. Wytyczne elektryczne:

Nalezy wykona¢ bruzde i kanat podtogowy miedzy sceng, a czescig pod lustrami, w strefie
sceny nalezy zainstalowac stagebox z przytgczami zgodnie z rysunkiem, oraz pod lustrami
florbox ze zlgczem harting wg wytycznych uzytkownika oraz innymi zigczami zgodnie z
rysunkiem.
Nalezy przewidzie¢ podigczenie trzech jednostek klimatyzacyjnych, belki o$wietlenia
scenicznego z gniazdami 230V zgodnie z wytycznymi uzytkownika oraz kablami DMX oraz
sterowanie dimmerem miedzy florboxem, a stageboxem.

Zaznaczone kontakty wtykowe na scenie nalezy zabezpieczy¢ na jednym obwodzie,
zasilone ze skrzynki rozdzielczej zaznaczonej na rysunku AO06. Wszelkie detale jak
wysokos¢ i ostateczna lokalizacja musi by¢ ustalona z uzytkownikiem.

4.8. Oswietlenie:
Demontaz istniejgcego oswietlenia.
Montaz nowych opraw oswietleniowych zgodnie z rysunkiem technicznym.
5. Warunki korzystania obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Obiekt w stanie istniejacym przystosowany jest do dostepu dla os6b niepetnosprawnych.
Wyposazony jest w pochylnie dla oséb poruszajgcych sie na wozkach, ktéra znajduje sie

przed gtownym wejsciem do budynku.
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6. Rozwiazania dotyczace zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w wytycznych elektrycznych oraz zgodne z wytycznymi
dostawcow technologii. Klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w instalacje odprowadzajgcg

skropliny.

Warunki ochrony przeciwpozarowej przebudowywanej

1. Charakterystyka budynku

Budynek petni funkcje reprezentacyjng, a remontowana sala jest wielofunkcyjna. Parter posiada
aktualnie takie pomieszczenia jak: sala giéwna, sala mata, sanitariaty, pom. gospodarcze, szatnia,
hol. Na pietrze znajduja sie biura z wezlem sanitarnym oraz obudowane antresole petnigce funkcje
magazynkéw podrecznych.

Projekt przewiduje zmiane sposobu uzytkowania czesci magazyndw na parterze na funkcje
biurowg openspace z dodatkowymi salkami konferencyjnymi i weztami sanitarnymi oraz wykonanie
antresoli z pomieszczeniami wydzielonymi na sale spotkan, konferencyjne i dwa pomieszczenia
biurowe.

Z przedmiotowej sali ewakuacja odbywa sie drzwiami bezposrednio na zewnatrz oraz przez hol.
Pod drzwiami prowadzgcymi bezposrednio na zewnatrz wykonany jest stopien, ktéry w wyniku
remontu zostanie usuniety, co poprawi bezpieczenstwo osob korzystajacych.

W budynku w wyniku remontu nie zmienig sie warunki ewakuacji ani pozarowe w rozumieniu

przepiséw.
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego,

2.1. Kategoria zagrozenia pozarowego ilos¢ ludzi przebywajgcych w budynku.

Modernizowana cze$¢ budynku o funkcji biurowej jest zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l przeznaczona do przebywania maksymalnie 120 oséb, ktérych ewakuacja moze sie

odbywaé drzwiami o szerokosci 90cm.
2.2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw uzytecznosci publicznej nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego ale
zaktadajgc, ze w budynkach nie bedg sktadowane materiaty tatwozapalne, a jedynie typowe jak dla
pomieszczen administracyjnych i dydaktycznych to zaktadang gesto$¢ obcigzenia ogniowego

nalezy przyja¢ do 500 MJ/m?.

2.3. Ocena zagrozenia wybuchem

Nie wystepujg w budynku pomieszczenia zagrozone wybuchem

2.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku (N), dwukondygnacyjnego o wysokosci do
12m zaliczanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi jest klasa ,,C” odpornosci pozarowe;.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a w zakresie klasy

odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w tabeli.
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | Gtéwna _ Sciana - _
] ] ) Konstrukcja Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop zewnetrzn
i dachu wewnetrzna | dachu
budynku nosna a
2 3 4 5 6 7
C R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Wszystkie zastosowane elementy budynku spetniajg co najmniej klasy odpornosci ogniowej
okreslone w tabeli.

2.5. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Strefa ZLIIl nie przekracza dopuszczalnej
powierzchni 8000m°.

2.6. Warunki ewakuacji

Ewakuacja sali odbywa sie przez drzwi prowadzace na zewnatrz o szerokosci 130cm co w petni
wystarcza do ewakuacji 1200s6b, dodatkowo istnieje drugie wyjscie drzwiami oddalonymi o 5m od
zewnetrznych i prowadzgce przez hol i dalej na zewnatrz. Dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego z

najdalszego miejsca, podlegajgcego remontowi, gdzie moze znalez¢ sie cztowiek nie przekroczy 40m.

2.7. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i porunochronne;j.

Bez zmian w przedmiotowym opracowaniu.

2.8. Wyposazenie w gasnice
W budynkach jedna gasnica o masie tadunku co najmniej 2 kg bedzie przypada¢ na powierzchnig
nie wiekszg niz 100 m?’.
Rozmieszczenie gasnic powinno spetni¢ nastepujgce warunki, tzn.:
a) dtugos¢ dojscia z najbardziej oddalonego miejsca do najblizszej gasnicy bedzie nie dtuzsza
niz 30 m,
b) miejsca usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego zostang oznakowane znakami
odpowiadajgcymi polskim Normom zgodnie z PN-92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwpozarowa”.

2.9. Drogi pozarowe, hydranty zewnetrzne.

Bez zmian w przedmiotowym opracowaniu.
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