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Dokumentacje projektowq drukowaé w kalorze
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan
branzowych.

Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowaé z gfd6wnym projektantem i
projektantami branzowymi.

Nie nalezy odmierzaé wymiaréw z rysunku, ani tez uzywaé go joko szablonu.
Obowiqzujqce sq tylko wartosci liczbowe wymiaréw.

Wszystkie wymiary pojawigjgce sie w jednym ciqgu wymiarowym opisane tq samg
literq oznaczjg, ze jest to taka sama odlegfose, bedqeca czescig diugosci
cafkowite].

Czesc rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym i
odpowiednimi rysunkami branzowymi.

Obowiqzkiem Wykonawcy jest zapoznaé sig ze stanem istniejgcym na placu budowy
oraz uzyskaé akceptacje projektantéw na zastosowanie rozwigzad zamiennych.
Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta

Wszystkie prace muszq byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem osdb uprawnionych.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano—montazowych

— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

— Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcéw materiatdw

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiafdw i wykonywania
robot.

. Nazwy wiasne urzqdzef czy materiatéw uzyto jako przykiadowe, dopuszcza sig

uzycie innych materiatéw lub urzqdzeA o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie i za zgodq Inwestora i autora projektu.

Wszystkie materiaty uzyte do wykoriczenia powinny mieé odpowiednie atesty
dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmnie]j reakcje
na ogien NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).
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LEGENDA

Malowanie

@ POWIERZCHNIE, SCIAN POMALOWAC
W KOLORZE BIALYM NCS S—0500N

Wyposazenie

PANELE SCIENNE FILCOWE
HUNTERDOUGLAS HARDFELT
55x40mm w rozstawie co 60mm
lub rownowazny

KOLOR MIDDLE GREY 7597
BLACK 7594

MODULOWY SUFIT FILCOWY
HUNTERDOUGLAS HARDFELT

@ 55x40mm w rozstawie co 60mm
lub réwnowazny
KOLOR MIDDLE GREY 7597
BLACK 7594

ZABUDOWA GRZEUNIKA Z PLYTY MDF

@ Z WYPENIENIEM Z BLACHY PERFOROWANEJ
LAKIEROWANA NA POKMAT KOLOR BIALY NCS 9003

LISTWA COKOLOWA

@ ALUMINIOWA CEZAR LP80 wys. 8cm
lub
PVC VOX ESPUMO ESP201 wys. 8cm

@ PLYTY Z FILCU KOLOR SZARY
@ LUSTRO KLEJONE DO SCIANY GR.Bmm

0 LOGO MOK z PODSWIETLENIEM OD TYrU

temat: Remont sali gtéwnej

inwestor: Miejski Osrodek Kultury

Elinto

w Konstantynowie t.odzkim

adres Konstantynow t édzki tel. 514.350.846
inwestycji ul. £odzka 28 arekkiszczuk@wp.pl
branza: ARCHITEKTURA skalc: 1:50
nazwa L. dato: 06/2020
rysunku: DI’ZGkrOJ C-C —

kondygnacja:  parter

opracowat: ‘ podpis: nr arkusza:
magr inz. arch. Arkadiusz Kiszczuk
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