UWAGI OGOLNE:
1. Dokumentacje projektowq drukowaé w kolorze
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
3. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowar
branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowaé z gfd6wnym projektantem i
projektantami branzowymi.
4. Nie nalezy odmierzaé wymiaréw z rysunku, ani tez uzywaé go joko szablonu.
Obowiqzujqce sq tylko wartosci liczbowe wymiaréw.
5. Wszystkie wymiary pojawiojgce sie w jednym ciqgu wymiarowym opisane tq samg
literq oznaczjg, ze jest to taka sama odlegfose, bedqeca czescig diugosci
cafkowite].
Czesc rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym i
odpowiednimi rysunkami branzowymi.
7. Obowiqzkiem Wykonawcy jest zapoznaé sig ze stanem istniejgcym na placu budowy
oraz uzyskaé akceptacje projektantéw na zastosowanie rozwigzad zamiennych.
Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta
Wszystkie prace muszq byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem osdb uprawnionych.
10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:
— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano—montazowych
— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
— Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
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Budowlanej
— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
21.5 — Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiafdw i wykonywania
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WYPUST KABLOWY 230V
> WYSOKOSC OPISANA NA
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36x XLR gniazda
12x XLR wtyczki
2x RJ

FLOORBOX
(2x230V; 1xDATA; 2xRJ;
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POZOSTALE OPISANE NA RYSUNKU
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Wypust kablowy przez antresole
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temat: Remont sali gtéwnej
inwestor: Migjski Osrodek Kultury ( -Eliﬂtll
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nazwa dato: 06/2020
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