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Uprawnienia budowlane

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze Remont sali gtownej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant:

inz. EDWARD PALKA
upr. bud. nr 291/89/WL

(podpis i pieczed)




Opis techniczny budowy instalacji elektrycznej

1. Dane ogoélne:
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig:

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Wytyczne oraz uzgodnienia miedzybranzowe,

e Umowa sprzedazy energii elektrycznej,

e Obowigzujgce w trakcie projektowania przepisy, wytyczne, wieloarkuszowa norma PN-
HD 60364, norma o$wietleniowa PN-EN 12464-1.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont sali gtdwnej Miejskiego Osrodka Kultury
w Konstantynowe t.6dzkim w zakresie instalacji elektrycznych.
Projekt swym zakresem obejmuje:
e Dobudowe tablicy rozdzielczej
e Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
¢ |Instalacje oswietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego

e Ochrone przeciwporazeniowg

1.3. Materiaty pomocnicze

Aktualne przepisy, normy i katalogi.
2. Opis techniczny:

2.1. Zasilanie istniejacego budynku
Inwestor posiada istniejgce zasilanie budynku na podstawie umowy sprzedazy energii

elektrycznej nr 5/2019 zawartg z Orange Energia Sp. z o.0.

2.2. Tablicarozdzielcza.

Tablice rozdzielczg nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania
Rys. E-3. Rozdzielnice projektuje sie jako rozdzielnice natynkowg zasilong z istniejgcej tablicy
zlokalizowanej w pomieszczeniu ,,Zaplecze”.

Aparature dobrano w oparciu o katalog producenta HAGER. Zamiennie mozna
stosowaC aparature tablicowg, zabezpieczeniowg innego producenta o tych samych

parametrach technicznych co w projekcie.



2.3. Prace przy uktadaniu przewodéw
Przewody zasilajgce i telekomunikacyjne nalezy uktada¢ w liniach prostych réwnolegtych
do krawedzi Scian i stropéw. Kable i przewody powinny by¢ utozone podtynkowo, natynkowo,

w korytach kablowych, rurkach, na uchwytach nasciennych lub w przestrzeni miedzy ptytami g-k.

2.4. Instalacja oswietleniowa podstawowego i ewakuacyjnego

Oswietlenie podstawowe nalezy wykonaé zgodnie ze schematami i rzutami, oswietlenie
powinno zapewnia¢ poziom natezenia oswietlenia zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Dla zasilania o$wietlenia nalezy z projektowanej rozdzielnicy do puszek
rozgatezionych lub opraw wyprowadzi¢ obwody przewodem YDYZo3x1,5mm?. Instalacje miedzy
oprawami prowadzi¢ w miare mozliwosci przelotowo.

W przy wyjsciach z sali zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne.

Do opraw wyposazonych w modut awaryjny doprowadzi¢ przewdd fazowy sprzed
wytgcznika oswietlenia. Dla opraw ewakuacyjnych (kierunkowych) wydzieli¢ obwdd w tablicy.
Oprawy ewakuacyjne muszg by¢ przystosowane do pracy na jasno.

Zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1838 w zaprojektowano oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego z funkcjg auto testu, dla zapewnienia o$wietlenia drogi wyjscia po zaniku zasilania
podstawowego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego — z funkcja autotestu, winny by¢ wyposazone
w inwertery z bateriami o czasie podtrzymania zasilania nie krétszym niz 1 h. Oprawy jako
kompletne urzgdzenia muszg posiadac certyfikaty CNBOP.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 27 kwietnia 2010 zastosowane oprawy
o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne ,Swiadectwo
dopuszczenia” CNBOP.

Z rozdzielni przewiduje wyprowadzenie wypustu kablowego przez antresole do zasilania
belki swiatet scenicznych. Do belki doprowadzi¢ zasilanie 1F - 230V oraz kabel sterujgcy DMX.
Sterowanie oswietleniem zlokalizowanym na belce Swiatet scenicznych dimmerem z stageboxa
oraz floorboxa. Projekt sterowania wg. odrebnego opracowania, szczegoty ustali¢ z inwestorem
na etapie wykonawstwa. Instalacje oswietlenia prowadzi¢ podtynkowo w rurkach ochronnych,
w korytach kablowych lub w przestrzeni miedzy ptytami g-k. Catos¢ instalacji wykonac przewodami

zgodnie ze schematem E-3.



2.5. Obwody instalacji odbiorczej

W obwodzie gniazd wtyczkowych nie nalezy instalowac¢ wiecej niz 10 gniazd w jednym
obwodzie. W jednym obwodzie oswietlenia nie powinno instalowacC sie wiecej niz 20
wypustow oswietleniowych. Wykonanie obwodow projektuje sie przewodami YDYZo, YDYp
uktadanymi podtynkowo, natynkowo, w rurkach elektroinstalacyjnych lub w przestrzeni miedzy
ptytami g-k. Przewiduje sie stosowanie przewoddéw jednozytowych DY w przypadku

wykonywania instalacji w rurkach.

2.6. Osprzet instalacyjny

Rozmieszczenie osprzetu tgcznikéw i gniazd pokazano na planach instalacji rzutach. W
przypadku braku wytycznych Architektonicznych tgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3m
od poditogi natomiast gniazda wtyczkowe mozna instalowa¢ nad listwg przypodtogowg
na wysokosci ok. 0,3m. W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci oraz na zewnatrz nalezy

zastosowac tgczniki oraz gniazda wtykowe szczelne.

3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W ramach s$rodkow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano
samoczynne wytgczenie zasilania zrealizowane przez nadmiarowe wytgczniki instalacyjne
i wytaczniki roznicowoprgdowe o pradzie roznicowym Aln = 30mA. Jako ochrone od porazen
przyjeto zgodnie z normg PN 60364 samoczynne odigczenie zasilania. W przypadku
zastosowania ochrony w systemie TN-S nalezy:

a w obwodach za licznikiem ( w tablicach mieszkalnych, administracyjnej, rozdzielni ustug),
zainstalowac wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowo - prgdowy 4-biegunowy bezposredni. W
przewodzie neutralnym N nie instalowac bezpiecznikow i wytgcznikow. W obiekcie nalezy wykonac
gtéwne potgczenie wyrbwnawcze z tasmy FeZn 25x4, do ktérego przytgczy¢ nalezy metalowe
czesci wyposazenia instalacyjnego i potgczy¢ z uziomem ochronnym. Licznik wodomierza nalezy
zbocznikowac tasmag FeZn 25x4. W tazienkach i kabinach natryskowych wszystkie metalowe
rurociggi: wodne, kanalizacyjne, gazowe i c.o. potgczy¢ lokalnymi potgczeniami wyréwnawczymi.
Potgczenia lokalne wykonac przewodem DY 4mm?2.

o W pokojach o podfodze Zle przewodzgcej mozna nie stosowac dodatkowej ochrony p.-
porazeniowej . W kuchniach, tazienkach, w pomieszczeniach z natryskiem nalezy stosowac
dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg to znaczy gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym
niezaleznie od rodzaju podtogi. Wszystkie kotki ochronne gniazd wtyczkowych, opraw, urzadzen
itp. potgczy¢ z przewodem ochronnym.

Dla zachowania skutecznosci ochrony oporno$é uziemienia przewodu ochronnego nie

powinna przekracza¢ wartosci:

R=Uo/lIr =50/0,03 = 1667 Q



6. Pomiary i préby montazowe
Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary:
e rezystancji izolacji (wszystkie przewody),
e skutecznosc ochrony przeciwporazeniowej,
e ciggtosci potaczen wyréwnawczych,
e rezystancji i ciggtosci uziemienia,

e natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.

7. Uwagi koncowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami IEC 364 i IEC 79,
Prawem Budowlanym, przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlano-Montazowych Czes¢ V Roboty Elektryczne (nieobligatoryjnie).
Prace elektryczne koordynowac¢ z pracami budowlanymi.
Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem winny by¢é wykonywane zgodnie
Z przepisami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod ich
nadzorem.
Prace nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z pozostatymi Wykonawcami z zakresu
automatyki, wentylaciji, teleinformatyki itp.
Nalezy stosowac jedynie materiaty i aparaty posiadajgce wymagane przepisami swiadectwa
i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w Polsce.
Projekt sterowania wg. odrebnego opracowania, szczegoty ustali¢ z inwestorem na etapie
wykonawstwa. Przed przystgpieniem do prac zaleca sie wizje na terenie budowy. Wszelkie

szczegoty ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.
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