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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r. z p. z. m.), sktadam oswiadczenie jako projektant PB przebudowy
odwodnienia nawierzchni wjazdéw w ul. Pitsudskiego w Konstantynowie £.6dzkim, niniejszy
projekt sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.



1.2 OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
a) podkfad geodezyjny w skali 1:500 dostarczony przez inwestora,

b) wizja w terenie oraz ustalenia z inwestorem i wykonawca robot

W pasie ulicy Pitsudskiego (od ul. todzkiej do ul. Stowackiego, dz nr 172/6 i 174/1 obreb
K-14) w roku 2019 przebudowywana byfa nawierzchnia jezdni wraz z wjazdami do drog
wewnetrznych oraz nawierzchnia chodnika ze zjazdami do posesji po stronie zachodniej
i czesciowo wschodniej. Nawierzchnia chodnika i zjazdéw zostata wykonana z betonowej kostki
brukowej, natomiast nawierzchnia jezdni i wjazdéw z masy bitumiczney.

Powyzsze prace objete sg gwarancjg udzielong przez wykonawce inwestycji.

W pasie dziatki znajduje sie wodocigg, gazocigg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linia
kablowa teletechniczna, linia energetyczna kablowa i napowietrzna.

Projektuje sie wykonanie przebudowy odwodnienia 4 szt. wjazdow na szerokosci od
kraweznika do linii wtasnosci tj. 2,60- 3,0 m, wraz z remontem istniejgcych wjazdow na teren
posesji o szerokosci 2,6-7,2 m. W przypadku jednego wjazdu projektowany wpust
Zlokalizowany jest na dziatce 153/59, obreb K-14, tuz przy granicy pasa drogowego.

Bilans ilosci odprowadzanych wod opadowych nie ulega zmianie.

Teren zajety pod wjazdy (dz. nr 172/6, 174/1- bedace wtasnoscia inwestora oraz dz. nr
153/59 - bedaca wlasnosci Konstantynowskiej Spoétdzielni Mieszkaniowej) znajduja sie we

wiladaniu inwestora.

3. Technologia przebudowy odwodnienia wjazdow

Dla przebudowy odwodnienia wjazdéw przyjeto zatozenie, ze catos¢ wod opadowych z
powierzchni wjazdéw kierowana bedzie do wpustow ulicznych  zlokalizowanych wzdtuz
zachodniego kraweznika ulicy. Ze wzgledu na podwyzszenia poziomu ulicy po remoncie
nawierzchni nalezy zamontowac wpusty uliczne Dn 400 oraz odwodnienia liniowe z wtgczeniem
przykanlika do najblizszego wpustu. Ponadto przewiduje sie przetozenie kraweznikow i profilu
nawierzchni wjazdow w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym odptywem wody lub
powstawaniu jej zastoisk. Projektuje sie demontaz czesSci nawierzchni i montaz urzgdzen
odwadniajgcych oraz przetozenie kraweznikdw i chodnikdbw do nowych spadkéw. Nalezy
odtworzyé podbudowe i nawierzchnie wjazdow, pamietajgc, aby grunt na ktérym zostang

utozone nawierzchnie posiadat wskaznik zageszczenia rowny 0,97.



2. Roboty ziemne i towarzyszgce.

Technologia wykonania obejmuje demontaz istniejgcych utwardzen z wywiezieniem gruzu i
materiatbw z odzysku na miejsce wskazane przez inwestora, montaz urzgdzen
odwadniajgcych, przetozenie kraweznikow i chodnikéw, odtworzenie podbudowy i nawierzchni
wjazdow.

Roboty montazowe spowodujg konieczno$¢ zabezpieczenia istniejgcych elementow pasa
drogowego na czas budowy. Czynnos¢ te nalezy wykona¢ w porozumieniu i pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia.

Teren budowy nalezy na czas wykonania robot zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob

postronnych.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa odwodnienia nawierzchni wjazdow w ulicy
Pilsudskiego w Konstantynowie L.odzkim

INWESTOR: Gmina Konstantynow £odzki

AUTOR : mgr inz. Stawomir Olszewski

1.6dz dn 02.03.2021r



CZESC OPISOWA

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegolnego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu

rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 ).

1.Zakres robot
Przebudowa odwodnienia nawierzchni wjazdow z ulicy Pitsudskiego w
Konstantynowie Lodzkim

2.0biekty istniejgce

Na terenie pasa dogi: chodnik po obu stronach, nawierzchnia asfaltowa,
wodociqg, gazociqg, kanal sanitarny i deszczowy, linie kablowe energetyczne i
kablowe oraz kablowe teletechniczne.

3. Projektowane elementy, urzqdzenia i rurociggi odporne na oddziatywanie
szkodliwych warunkow srodowiska i nie stanowig dla niego oraz ludzi znajdujgcych
sie W poblizu zagrozenia ( przy prawidlowej eksploatacji ) .

4. Projektowana instalacja wykonana bedzie z materiatow odpornych na
oddziatywanie szkodliwych warunkow srodowiska i nie stanowiq dla nich oraz ludzi
znajdujgcych sie W poblizu zagrozenia W przypadku prawidtowej eksploatacji.

Prace zwigzane z montazem prowadzi¢ z wykorzystaniem osprze¢tu | materialow
posiadajacych odpowiednie atesty badz certyfikaty bedace podstawa dopuszczenia ich
do stosowania na terenie naszego kraju.

5. Przed przystgpieniem do prowadzenia robot Kierownik budowy winien zapoznac
zatoge z charakterem robot i obowigzujqgcymi przepisami BHP oraz przeprowadzic¢
instruktaz w zakresie BHP dla poszczegolnych grup zawodowych na stanowiskach

pracy.

6. W projektowanym obiekcie nie wystepujq strefy szczegdlnego zagrozenia.
Pracujgcych na budowie pracownikow nalezy wyposazyé w odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej (rekawiczki, kaski, pasy).

Wielkos¢ 1 charakter obiektow oraz zakres robot nie wymaga opracowania planu
BiOZ.



1.4 Specyfikacja techniczna wykonania robot

Roboty drogowe asfaltowe
1  Wprowadzenie

11  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¢g wymagania dotyczqgce wykonania robot drogowych w ramach przebudowy
odwodnienia nawierzchni wjazdéw w pasie ulicy ulicy Pifsudskiego w Konstantynowie £ddzkim.

Specyfikacja techniczna stanowi integralng czesé¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot
Szezegotowy zakres robdt obejmuje:
Wykonanie przebudowy odwodnienia nawierzcni wjazdow - frezowanie demontaz podbudowy wjazdow, montaz urzqdzen
odwadniajqcych, uzupetnienie podbudowy i ulozenie nawierzchni asfaltowej wiqzgcej i sciealnej, wymiana kraweznikow,
przlozenie chodnikow .

2 Materialy
Ogdlne wymagania dotyczqce Materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w Specyfikacji Ogdlnej.

21 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzgca

Materialy i sposob projektowania betonu asfaltowego, z ktérego wykonuje sie warstwe Scieralng okresla norma PN-S-96025.
2.1.1. Kruszywo i mieszanka mineralna

Kruszywo famane powinno spetnia¢ wymagania PN - B - 11112, z litego surowca skalnego ze ska? magmowych lub
przeobrazonych kl. I, gat. 1

Grys i zwir kruszony wg PN-S-96025 kl. I, gat. 1

Wymagania wobec kruszywa podano w niniejszej SST 04.07.01.

Wymagania wobec mieszanki mineralnej do warstwy scieralnej:

Uziarnienie mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0 - 20 mm:

- przechodzi przez oczko sita, % m/m

# 25,0 mm 100

# 20,0 mm 88 - 100
#16,0 mm 78 - 100
#12,8 mm 68 - 85
# 9,6 mm 59 -74
# 8,0 mm 54 - 67
# 6,3mm 48 - 60
# 4,0 mm 39-50
# 2,0mm 29 - 38

- zawartosé¢ ziarna > 2,0 mm (62 - 71)

#0,85 mm 20-28
#0,42 mm 13-20
#0,30 mm 10 - 17
#0,18 mm 7-12
#0,15 mm 6-11
#0,075 mm 5-7

2.1.2. Wypetniacz
Nalezy stosowac wypelniacz wapienny wykazujgcy wlasciwosci zgodne z wymaganiami okreslonymi w PN - S - 96504.

Pochodzenie wypetniacza i jego cechy jakosciowe muszq by¢ zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca musi wezesniej
zaproponowa¢ Zamawiajqcemu zrodlo dostaw wypelniacza wraz z wynikami badan jakosciowych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badan
kontrolnych.

2.1.3. Lepiszcza

Do betonu asfaltowego na warstwe scieralng zaleca sie stosowaé asfalt D-50.

Za jakos¢ dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie (dostawca i
producent) powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem. Rowniez do akceptacji Inzyniera \Wykonawca powinien przedstawié
uzgodnione z dostawcq (producentem) zasady jakosciowego odbioru lepiszczy.

Orientacyjna zawartosé asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej dla warstwy scieralnej 0 uziarnieniu 0/20 powinna
wynosi¢ 0d 4,5 do 5,6%.

Asfalt D50 powinien spefnia¢ wymagania okresione w PN - C - 96170.



a/ penetracja w temperaturze 25° C przy catkowitym obcigzeniu 100g 4,5 - 6,0 mm

b/ temperatura famliwosci, nie wyzsza niz 6°C

c/ temperatura migknienia 42°-57°C
d/ temperatura zapfonu, nie nizsza niz 220°C

el ciggliwosé, cm, nie nizsza niz W temp. 15° C - 20, wtemp. 25° C - 100
fl odparowalnosé nie wigcej niz 1%

g/ spadek penetracji po odparowaniu w 165° C, nie wiecej niz 40%

h/ ciggliwos¢ po odparowaniu w 165° C, w temperaturze 25° C, nie mniej niz 50 cm
i/ temperatura famliwosci po odparowaniu 165° C ( 5 godz.), nie wyzsza niz ~ 4° C

jl parafiny nie wigcej niz 2%

k/ sktadnikéw nie rozpuszczalnych w benzenie, nie wigcej niz 1%
I/ wody oznaczonej przed wysyfkq, nie wiecej niz 0,1%
Wymagania wobec mieszanki betonu asfaltowego na warstwe scieralng:

- uziarnienie mieszanki 0/0,20 mm

- moduft sztywnosci petzania (dot. tylko fazy projektowania mieszanki) > 14,0 MPa
- stabilnosé prébek wg Marshalla w temp. 60° C, zageszczonych

2 X 75 uderzen ubijaka >10,0 kN
- odksztatcenie probek j.w. 2,0-45mm
- wolna przestrzen W probkach Marshalla, zageszczonych 2 X 75 uderzen 2,0 - 4,0 % viv
- wypelnienie wolnej przestrzeni w prébce Marshalla 78,0 - 86,0 %
- wskaznik zageszczenia Warstwy 98,0 %
- wolna przestrzer w warstwie 3,0-5,0% v/v
Dopuszczalne odchylenia od skfadu projektowanego mogg by¢ nastepujqce:
al zawartos¢ asfaltu ~ 0,3 %masy,

b/ zawartosé skladnikéw mineralnych:
- Ziarna pozostajqce na sitach o oczkach

-+ 31,5; 22,4; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0 ~ 4,0 % masy,
- Ziarna pozostajqce na sitach o oczkach

- 0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ~ 2,0 % masy
- ziarna przechodzgce przez sito o oczkach - 0,075 ~1,5 % masy

Dopuszczalne odchylenia krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi sie do uziarnienia projektowanego wg recepty.

3 Sprzet i transport
Ogolne wymagania dotyczqce Sprzetu podano w Specyfikacji Ogolnej.
Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
spycharka ggsienicowa lub kofowat 00 + 150 kM,
koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m°,
zageszczarka plytowa, lekka,
samochody cigzarowe 10 - 16 t
Zuraw samojezdny 10 - 20 t

4 Wykonanie Robot

Wymagania ogaolne dotyczgce wykonania Robét podano w Specyfikacji Ogdlnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i Dokumentacji Budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

4.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa scieralna

4.1.1. Zakres wykonywanych prac (opracowanie recepty)

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robét, ktéry przedstawia je Inzynierowi do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢
opracowane dla konkretnych materiatow zaakceptowanych przez Inzyniera do wbudowania i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materiatow.

4.1.2. Wytwarzanie mieszanek:

Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego
zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.

Produkcja mieszanki moze zostac¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki zapewniajgcego cigglosé¢ produkcji i uktadania mieszanki.
Odchytki masy dozowanych skfadnikéw (w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw) nie powinny by¢ wigksze od 2%.




Kruszywo z wypetniaczem powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna uzyskata wiasciwg temperature
do otaczania asfaltem. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byé wyzsza niz 30°C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wynoszgcej od 140 do 170°C (dla betonu asfaltowego przy zastosowaniu asfaltu
D 50). Temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym powinna miescic sie w granicach od 145 do 165°C (dla asfaltu D50).
Asfalt w zbiornikach powinien by¢ ogrzewany W sposéb posredni, 7 uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie
okreslonej temperatury z tolerancjg + 5°C. Temperatura asfaltu w zbiorniku i w mieszance powinna by¢ stata.
Mieszanka mineralno-asfaltowa o temperaturze wyzszej lub nizszej od wymaganej powinna by¢ traktowana jako odpad
produkcyjny.
4.1.3. Skropienie warstwy podbudowy
Przed ufozeniem warstwy wigzqcej nalezy wykonac skropienie podfoza zgodnie ze specyfikacjg D.04.03.01,a powierzchnie
kraweznikow i wpustow przylegajgce do mieszanki nalezy pokryé asfaltem, topliwg tasmaq asfaltowq lub innym materiatem
uszczelniajgcym. _
4.1.4. Wbudowanie mieszanki
Wbudowywana mieszanka betonu asfaltowego powinna by¢ przebadana, a jej wlasciwosci powinny by¢ zgodne z receptq i cO
najmniej takie jak okreslone w punkcie 2.7 niniejszej SST.
Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ sprawdzona niweleta. Warstwa wigzgca powinna by¢ uktadana rownej
grubosci tj. 8 cm.
Mieszanke nalezy wbudowywac w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (ocenianych wizualnie), a minimalna
temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ < +10°C (przy wykonywaniu warstwy grubosci ~8cm). Minimalna
temperatura otoczenia (powietrza w ciggu ostatnich 24 h) przed przystgpieniem do robét nie moze byé nizsza od +5°C. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki podczas opadéow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).
Mieszanka powinna by¢ wbudowana ukiladarkq wyposazong w ukilad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i
utrzymania niwelety zgodnie z projektem. Zigcza nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi. Zigcza powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm i caltkowicie zwigzane.
Zageszczanie nalezy rozpoczqc¢ od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien
wynosi¢ €0 najmniej 98%.

5 Kontrola jakosci
Wymagania ogélne dotyczgce Kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Ogdlne;.

51 Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz
wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

52 Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢  systematyczne badania  kontrolne, wzakresie iz
czestotliwoscig gwarantujgcq zachowanie wymagarn jakosci.

Nierownosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzyé tatg co 20 m w kierunku podfuznym.
Nieréwnosci nie mogq przekraczaé 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 - metrowej faty i poziomicy.

6  Inspekcje, Proby koncowe
Ogdélne wymagania w zakresie Przejecia Robot podano w Specyfikacji Ogélnej.

7 Przepisy zwigzane

Normy

PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury migknienia asfaltow metoda “Pier$cien i kula”
PN-C-04089 Oznaczanie zawartosci statych ciaf obcych.

PN-C-04109 Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach i pozostatosci ropnej.

PN-C-04130 Pomiar temperatury tamliwosci asfaltow wg Fraassa.

PN-C-04132 Pomiar ciggliwosci asfaltow.

PN-C-04134 Pomiar penetracji asfaltow.

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni planografem i Zazq.

BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i odksztatcenia mas mineralno-

asfaltowych.
PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badar mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni



bitumicznych.
Inne dokumenty :

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich i
wojewddzkich (z aktualizacjami) opracowana przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym /Zalgcznik nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6,06,1990r. 102/86/92 Cement drogowy. Wydane przez IBDiM.



1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zadania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych na przebudowe odwodnienia
nawierzchni wjazdow w ulicy Pitsudskiego w Konstantynowie £.6dzkim.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Inwestorem bezposrednim dla projektowanej inwestycji jest

Gmina Konstantynéw Lodzki
Inwestycja obejmuje przebudowe odwodnienia nawierzchni wjazdéw w ulicy Pitsudskiego w Konstantynowie £.odzkim..

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Zmiana organizacji ruchu jedynie na czas budowy.

1.4. Charakterystyka terenu budowy.

Projektowane sieci kanalizacji przebiegaé bedg w pasie ulicy Pilsudskiegoj w pasie nawierzchni asfaltowej. Na podstawie
badan technicznych podloza gruntowego stanowiqgcych odrgbne opracowanie mozna stwierdzic, ze na omawianym terenie
wystepujq grunty nosne, a poziom wody gruntowej moze wystgpowaé powyzej posadowienia projektowanych kanatow.

1.4.1 Organizacja robét budowlanych, warunki bezpieczernstwa pracy.
Organizacje robot budowlanych nalezy scisle dostosowaé do specyfiki i technologii projektowanych robot .
Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy przygotowaé plac budowy poprzez :

e zorganizowanie zaplecza technicznego

e wytrasowanie w terenie osi projektowanego kanafu i granic placu budowy

e doprowadzenie energii eklektycznej,

e  zdjecie nawierzchni,

e ustawienie barier ostrzegawczych wygradzajgcych plac budowy

e powiadomienie mieszkaricow
Warunki bezpieczenstwa pracy.

e  Ogrodzenie terenu budowy
Wykonawca winien przewidzie¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie na ten teren osobom
nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, taSm itp. albo zapewnienie
statego nadzoru.
Ogrodzenie terenu budowy nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

e Drogi komunikacyjne
Nalezy zapewnic¢ na terenie budowy wykonanie oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i wlasciwymi przepisami, drog
komunikacyjnych i transportowych, drog dla pieszych i dojazdow pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajacym
zagrozen dla uzytkownikow. Drogi i przej$cia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktorych
wystepujg zagrozenia dla ich uzytkownikow.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:
1) dla wozkoéw szynowych - 4%;
2) dla wozkow bezszynowych - 5%;
3) dla taczek - 10%.
W przypadku droég komunikacyjnych dla wozkow i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu powyzej 1 m, nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie balustrada, sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia si¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
W przypadku rusztowan systemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowej, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementoéw rusztowania, stuzacej do utrzymywania osob, materiatow i sprzetu)
dopuszcza si¢ umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.
Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odleglosci nie mniejszej niz 15 m, nalezy
przewidzie¢ ustawienie oznakowanych bramek, oswietlonych w warunkach ograniczonej widoczno$ci, wyznaczajacych
dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

e Ciggi piesze
Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego - 1,2 m. Przej$cia powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje si¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz
0,4 m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada,
sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgezy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna
przestrzen pomi¢dzy deska kraweznikowa a porgcza wypeltnia si¢ W sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci.




Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ r¢cznego przenoszenia cigzarow, nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
W przypadku wyj$¢ z magazynow oraz przejs¢ pomi¢dzy budynkami nalezy przewidzie¢ wychodzace na drogi
zabezpieczenie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb, w szczegdlnosci labiryntami.

e Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

e  Strefy niebezpieczne
Stref¢ niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow, ogradza si¢ balustradami, sktadajacymi
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i 0znakowuje w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Wolng przestrzen pomig¢dzy deska kraweznikows a porgcza wypetnia si¢ W sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci, oswietla si¢ i 0znakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan
technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow.
W przypadku przej$é, przejazdow i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie daszkami
ochronnymi.
W miejscach przejsé i przejazdow szeroko$é daszka ochronnego powinna wynosié co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony
niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokos$ci, nalezy stosowac¢ $rodki ochrony zbiorowej, w
szczegblnosci w siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa oraz balustrady sktadajace si¢ z deski krawgznikowej o wysokoS$ci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m, umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi dotu. Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porecza wypelnia si¢ w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci, oswietla sie i 0znakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie
ma mozliwosci stosowania srodkow ochrony zbiorowej.

o Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych
Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacj¢ 0 tym zamie$ci¢ na
tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje si¢, uzytkuje
zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.
Sktadowiska materialow, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyrownanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci hie
wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow.
Stosy materiatow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.
Odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.
Zabrania si¢ opierania sktadowanych materiatdow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatlow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Zabrania sie podczas
mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyroboéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej
znajduje si¢ kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci Kierowca jest obowigzany opuscic kabing.

e Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢
1 wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz
warunkow, w jakich ta praca jest wykonywana. W szczegdlnosci na terenie budowy urzadza si¢ wydzielone pomieszczenia
szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.
Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych okresla zatacznik nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 129, poz. 844 z p6zna. zm.). Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu II, okreslone
w § 30 zalacznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizszg wysoko$¢ tych
pomieszczen niz okreslona w § 1 ust. 4 zatacznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
moga by¢ stosowane tawki jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.
Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych szatnig¢ i jadalni¢ nalezy urzadzi¢ w
odrebnych pomieszczeniach.



Szafki na odziez 0s6b wykonujacych roboty na terenie takiej budowy powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i whasnej.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowany
pomieszczeniu (palarni).
Szczegdlowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robot
budowlanych okre$laja przepisy rozdziatlow 5-19 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr
47, poz. 401), ktore weszto w zycie W dniu 20 wrzesnia 2003 r.
e  Ochrona przeciwpozarowa
Wymagania w zakresie:
e  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg,
e drog pozarowych
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).
Sposoby i warunki ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow okresla rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).
Nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
1.42  Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.
Roboty budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem interesdw 0sob trzecich.
Granice placu budowy winny by¢ trwale oznaczone w terenie , zas wykonywane prace nie powinny wykracza¢ poza ten
teren.
Prowadzone roboty nie powinny ogranicza¢ ani utrudnia¢ dojazdu do sgsiednich poses;ji.
1.4.3  Ochrona srodowiska.
Projektowana inwestycja zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko .
Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ w aspekcie poszanowania ochrony srodowiska.
W szczeg6lnosci nalezy stosowac sie do wytycznych zawartych w nastepujacych czgéciach projektu:
e Projekt budowlany — cze$¢ technologiczna
1.4.4  Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
Teren pod zaplecze zorganizuje Wykonawca we wtasnym zakresie.
1.45 Informacje dotyczace warunkow organizacji ruchu, ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.
Budowa prowadzona bedzie gtéwnie w pasie drogowym.
Nazwy i kody robét budowlanych.
Projektowane roboty nalezg zgodnie z przyjeta nomenklaturg Wspolnego Stownika Zamowien do nastepujacej grup robot:
e 45231300 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow do odprowadzania sciekow
145  Okreslenia podstawowe
1.4.6.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow
1.4.6.2. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania wod opadowych
1.4.6.3. Kanaty
1.4.6.3.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekow.
1.4.6.3.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu ulicznego z siecig
kanalizacji deszczowej
1.4.6.3.3. Kanat nieprzetazowy - kanal zamknigty 0 wysokosci wewnetrzne;j
mniejszej niz 1,0 m.
1.4.6.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.6.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.
1.4.6.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zalamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz
na odcinkach prostych.
1.4.6.3.3.Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
potaczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy.




1.4.6.3.4.Wpust uliczny — studzienka Dn 400 lub 500 z osadznikem, odptywem
zasyfonowanym, wpustem zeliwnym

1.4.6.4. Elementy studzienek

1.4.6.4.1.Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do
czynnos$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to
odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki , a rz¢dna spocznika.

1.4.6.4.2.Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia
ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.6.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore
roboczg.

1.4.6.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych , umozliwiajacy dostgp dourzadzen kanalizacyjnych.

1.4.6.4.5. Wpust zeliwny- element zeliwny przeznaczony do odptywu $ciekow
deszczowych z terenu utwardzonego ulicy

1.4.6.4.6. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu
W nim $ciekow.

1.4.6.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy
kinetg a sciang komory roboczej.

1.4.6.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami.

2. MATERIALY
2.1. RURY KANALOWE
Zastosowano rury PCV o sztywno$ci obwodowej 8 KN/m2 z uszczelka gumowa
2.3. Studzienki sciekowe
2.3.1. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki Scickowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy
500 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [20].
2.3.2. Pierscienie betonowe prefabrykowane
Pierscienie betonowe prefabrykowane o srednicy powinny by¢ wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20.
2.3.3. Podstawy betonowe
Podstawy betonowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 12 cm i by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20.
2.4. Studzienki kanalizacyjne
2.4.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢
wykonana z:
- kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom
BN-86/8971-08 [1
Komora robocza stanowi¢ bedzie element studzienki prefabrykowanej.
2.4.2. Dno studzienki
Dno studzienki stanowi prefabrykat.
2.4.3. Wtazy kanatowe, wpusty zeliwne
Wrtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wlazy zeliwne typu cigzkiego klasy D 400 na zatrzask, z uszczelka
gumowa odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [5] umieszczane
w Korpusie drogi,
- wpusty zeliwne — kraty wlotowe klasy C 400 — EN 124
2.4.4. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [6].
2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-07 [16].
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [13].
2.9 Sktadowanie materiatow
2.9.1. Rury kanatowe
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo:



Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe¢ rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych z
zabezpieczeniem przed jej rozsunigciem.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

PierScienie uszczelniajace jak i manszety- ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w kontenerach w
ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wiasnosci wytrzymatosciowe)
2.9.2. Studzienki kanalizacyjne (kregi)

Studzienki prefabrykowane (kregi) mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
krggow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegtla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia.
Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.
2.9.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.9.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.9.6. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w pkt 3 specyfikacji.
3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykoriczeniowych:
—  pife do cigcia asfaltu i betonu,
—  pile motorowq tancuchowg 4,2 KM,
—  Zuraw budowlany samochodowy o0 nosnosci do 10 ton,
—  koparke podsigbierng 0,25 m* do 0,40 m?,
—  spycharke kotowq lub ggsiennicowg do 100 KM,
—  sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.3. Sprzet do robdt montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujqcy sprzet montazowy:
—  samochdd dostawczy do 0,9 t,
—  samochdd skrzyniowy do 5 t,
—  samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
—  samochéd samowyladowczy od 25 do 30 t,
—  samochod beczkowoz 4 t,
—  beczkowoz ciggniony 4000 dm?,
—  przyczepe diuzycowg do 10 t,
—  zurawie samochodowe do4t,0od5do6t,0d 7 do 10 t,
—  Zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 t,
—  weciggarke reczng od 3do 51,
—  wciggarke mechaniczng Z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5,
—  wycigg wolnostojqcy z napedem spalinowym 0,5 t,
—  spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,
—  zespol prgdotworcezy trojfazowy przewozny 20 KVA,



—  kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

—  pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

—  gietarke do pretéw mechaniczna,

— nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.

—  Zgrzewarki doczotowe

—  Urzqdzenia do technologii ukladania wodociggdw metodg crakingu statycznego

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ W peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkow

wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgceych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Wymagania dotyczace $srodkow transportu.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w pkt 4 specyfikacji.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu wyfgcznie W potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ fadowane 0bok siebie na cafej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig przez
podklinowanie lub inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogqcymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz fadowaé do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przefadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostroznosé nalezy zachowaé przy przetadunku
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wigcej niz
1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszq warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadac na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy przedzielaé¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajqce
czesci rur.
4.3. Transport armatury przemystowe;j
Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
Armatura drobna (+ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.4. Transport wtazoéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych
Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
4.5. Transport kregdw
Transport armatury powinien odbywac¢ sig krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
4.6. Transport cegly kanalizacyjnej
Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
4.7. Transport blokéw oporowych
Nie dotyczy
4.8. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowodujg:
— segregacji sktadnikow,
—  zmiany skfadu mieszanki,
—  zanieczyszczenia mieszanki,
—  obniZenia temperatury przekraczajqcej granice okreslong W wymaganiach technologicznych
oraz zapewniq wlasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
4.9. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtosé dostaw materiatow, W miare postepu robot.
4.10. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocig.



5. wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogblne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w pkt 5 specyfikacji.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastgpujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu,

C) W razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wodg na bezpieczng odleglosé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a materiaf z
rozbiérki odwiezie i ztoZy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy montazowe nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sq fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wphwem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce
poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajqc sie
stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania
W ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzié¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i
wynosic¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian Wykopu nalezy prowadzi¢ W miare jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed ufozeniem przewodow.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie .

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
podiozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].
Szezegoly dotyczgcee projektowanego podtoza podaje dokumentacja techniczna.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1.  Warunki ogélne

Wytyczne wykonania przewoddéw
W miejscach wykopdéw montazowych przewéd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opieraf sie na
nim wzdtuz catej diugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod
powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjq projektowq.
Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Polgczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujqcy:
— rury ztworzyw PCV przez kielichy z uszczelkami,
— rury PeHD przez zgrzewanie,
—rury kamionkowe i betonowe poprzez kielichy lub nasuwki — pofgczenia na
uszczelke gumowq.
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kgt nachylenia w
stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kgt odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu
podang w warunkach technicznych wytwérni,
b) dla pozostatych przewodoéw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na pofgczeniu rur (zigczu kielichowym)
przekracza 2° kqta odchylenia.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.



Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
dokumentacjq, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncowkach, odgalezieniach, pod
zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
— dla przewodéw zeliwnych i stalowych (nie lgczonych przez spawanie na styk) o srednicy powyzej 200 mm i kgcie
odchylenia wiekszym niz 10°.
— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.
5.5.3. Elementy montazowe
Nie wystepujq
5.5.4. Izolacje
5.5.4.1. Zabezpieczenie przewodu
Nie wymagane
5.5.5.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material | sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosié dla przewodéw - 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢é grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiaf zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu,
zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz okreslono W projekcie tj.: zageszczaniem do stopnia:

w=0,98 w strefie obsypki / na gégbokosci ponizej 1,20 mppt/

w=1,00 / w strefie zasypki do gfebokosci 1,20m/.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika
zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpic¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowq drogi.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola , badaniami oraz odbiorem robét budowlanych.
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt 6 opracowania.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
—  okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
—  okreslenie stanu terenu,
— ustalenie skfadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robaét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o normg BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy stafych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatow i elementow obudowy pod kgtem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwdrce,
— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,
— badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gféwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
— badanie ewentualnego drenazu,
—  badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwadrni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
— badanie ufozenia przewodu na podtozu,



— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych z#gczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

— badanie zabezpieczenia przed korozjg | prqdami bigdzqcymi,

—  badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podioza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przejsé rurociggéw przez
Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wilazow oraz
sprawdzenie stopni wtazowych, otworéw montazowych i urzgdzen wentylacyjnych),

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

— Badanie stanu powierzchni rur po wykonanym montazu

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegfosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 1
cm,

— odchylenie wymiaréw W planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze nie powinno przekroczy¢ £ 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodow 5 cm,

—  rdznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ W zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych +5 cm, dla pozostatych przewodow  + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 0.5 cm,

—  stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dfugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz:
w=0,98 w strefie obsypki / na gfgbokosci ponizej 1,20 mppt/
w=1,00 / w strefie zasypki do gfebokosci 1,20m/.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Nie dotyczy — rozliczenie na podstawie umowy ryczattowej

8. Odbiér robot

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowq kanalow, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowgq scian wykopow,
—  przygotowanie podfoza,
—  roboty montazowe wykonania kanatow,
— wykonanie izolacji,
—  proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie Wykopu.
Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot.
Dtugosé odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m lub innej dfugosci ustalonej
Z Inwestorem.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.



8.3. Odbidr koncowy
Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
—  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
Wyniki przeprowadzonych badari podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu, szczegétowo omdéwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badarn przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktores 7 wymagarn przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié jego wplyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Umowa ryczattowa

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentami odniesienia sg.:
— projekt budowlany
— aprobaty techniczne uzytych materiatow
— Normy i akty prawne:

BN-83/8971-06-02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zeliwne

BN-83/8971-06-00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe
PN-76/B-12037 Cegla petna wypalana z gliny kanalizacyjna.

BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasy D (wlazy typu ciezkiego)

PN-87/h-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

PN-88/h-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-88/h-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
BN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

Karty katalogu Budownictwa:

KB4-4.12.1. (6) Studzienki potgczeniowe (1980 - 07)

KB4-4.12.1. (7) Studzienki przelotowe (1980 - 07)

KB4-4.12.1. (8) Studzienki spadowe (1980 - 07)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (1980 - 07)

KB4-3.3.1.10. (1) Studzienki sciekowe do odwadniania drég (1983 - 11)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm., wysokosé 30 lub 60 cm.



